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GRATULUJEMY!

Kupujac grzejnik ceramiczny firmy HB, wybrali Panstwo jedno z najlepszych
tego typu urzgdzenh dostepnych obecnie na rynku. Prawidtowo uzywany i kon-
serwowany grzejnik zapewni Panstwu wiele lat satysfakcjonujgcego dziatania.

Przepisy bezpieczenstwa:

Przed rozpoczeciem uzytkowania grzejnika nalezy doktadnie zapozna¢ sie z niniejszg
instrukcjg obstugi i bezwzglednie jej przestrzegac. Instrukcje obstugi wraz z dowodem zakupu
nalezy przechowywac w tatwo dostepnym miejscu.

o Nalezy upewnic sig, ze napiecie w sieci jest takie samo jak wskazane na urzgdzeniu.

e W celu uniknigcia pozaru, wzglednie wstrzasu elektrycznego nalezy podigczy¢ urzadzenie bezpo-
Srednio do gniazdka elektrycznego catkowicie wsuwajgc do niego wtyczke. Nie nalezy uzywac kabla
przedtuzajgcego.

® Zawsze nalezy wytgczaé urzadzenie ze Zrodta pradu, jezeli w danej chwili nie jest uzywane bgadz na-
stepuje zamiana akcesoriow lub czyszczenie urzadzenia. Aby wytgczy¢ urzgdzenie z sieci, nalezy wy-
ciagna¢ wtyczke z gniazda. W ZADNYM WYPADKU nie nalezy ciagna¢ za przewdd.

e Urzadzenie przeznaczone jest wytgcznie do uzytku przez osoby doroste i powinno znajdowac sie po-
za zasiegiem dzieci.

e Stosowanie akcesoriow nie zalecanych lub nie sprzedawanych przez producenta grozi niebezpie-
czenstwem.

e Urzadzenie przeznaczone jest WYLACZNIE do uzytku domowego. Nie nalezy uzywa¢ go w obiektach
komercyjnych ani przemystowych. Urzgdzenie nie jest przeznaczone do uzytku na dworze.

o Nie wolno zostawia¢ urzadzenia podtgczonego do zrddta zasilania bez nadzoru ze wzgledu na moz-
liwos$¢ powstania pozaru.

® Przed pierwszym uzyciem urzgdzenia, nalezy upewnic sie czy wszystkie zabezpieczenia zostaly z nie-
go usunigte (folia itp.).

® Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenie nie jest uszkodzone, nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage
na przewdd zasilajacy. Jezeli jakakolwiek czgsc jest uszkodzona, NIE WOLNO korzysta¢ z urzadzenia.

o NIE WOLNO wigcza¢ urzadzenia, gdy w poblizu znajdujg sie wybuchowe i/lub fatwopalne opary.

o Nie nalezy wystawia¢ urzadzenia na dziatanie promieni stonecznych, gorgcych powierzchni, wilgoci,
ostrych krawedzi i tym podobnych.

o Nie stawia¢ grzejnika w poblizu nieostonietego ptomienia, ani w poblizu urzadzen kuchennych lub
grzewczych.

® Przewdd nie powinien zwisa¢ ze stofu lub blatu. Uwazac¢, aby przewdd nie dotykat goracych po-
wierzchni.

o Nalezy wybra¢ miejsce, gdzie nie istnieje ryzyko porazenia prgdem lub pozaru. Grzejnik nalezy doty-
kac jedynie suchymi rekoma.

o Grzejnik nalezy ustawi¢ na stabilnej, twardej, najlepiej zaroodpornej powierzchni w bezpiecznej odle-
gtosci od mebli lub innych sprzetow: nalezy pozostawi¢ co najmniej 50 cm wolnego miejsca od gory
i po bokach oraz 120 cm z przodu.

o Nie ustawiaC grzejnika bezposrednio pod gniazdkiem zasilajgcym.

® Przewdd zasilajgcy musi znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci od otwordw wlotowych i wylotowych.

o Nie nalezy przenosi¢ urzadzenia podczas jego pracy. Do przenoszenia ochfodzonego urzgdzenia na-
lezy uzywac uchwytu (grzejnik podczas pracy nagrzewa sig).

® Wigczonego grzejnika NIE WOLNO ustawia¢ w poblizu wanny, prysznica ani basenu.

e NIE WOLNO wkiada¢ zadnych przedmiotéw wewnatrz urzadzenia, po za ostone.

o NIE WOLNO zanurza¢ urzgdzenia w wodzie lub jakimkolwiek innym roztworze.

® Aby grzejnik nie przegrzewat sig nalezy uwazac, aby wiot i wylot powietrza nie byty zablokowane. NIE
NALEZY wieszaé¢ niczego nad lub przed grzejnikiem. Od czasu do czasu nalezy sprawdzi¢, czy we
wlocie i wylocie nie nagromadzit sie kurz. Uwaga! Jezeli urzagdzenie przegrzeje si¢ wbudowany wy-
tacznik bezpieczenstwa automatycznie wytaczy grzejnik.

e W przypadku awarii lub uszkodzenia urzgdzenia albo ktéregokolwiek z jego elementéw, urzadzenie
nalezy dostarczy¢ Sprzedawcy albo Autoryzowanemu Punktowi Serwisowemu w celu przeprowadze-
niu naprawy albo wymiany.

KARTA GWARANCYJNA

MODEL PRODUKTU ..ot
NR SERYUNY . ..o i
DATA SPRZEDAZY .......oooeeeee i,

Na produkt udziela sie gwarancji na okres 24 miesiecy, ktéra obejmuje wady powstate
z przyczyn tkwigcych w sprzedanym urzadzeniu. Gwarant zobowigzuje si¢ do bezptat-
nego usunigcia ewentualnej niesprawnosci urzgdzenia, pod warunkiem wykorzystywa-
nia go zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami Instrukcji Obstugi oraz przedstawienia
prawidtowo wypetnionej karty gwarancyjnej wraz oryginalnym dowodem zakupu.

Naprawa gwarancyjna urzgdzenia zostanie wykonana w mozliwie najkrétszym ter-
minie, nie przekraczajgcym 14 dni roboczych od daty zgtoszenia usterki. Termin ten
moze w wyjatkowych przypadkach ulec wydfuzeniu do 21 dni roboczych, jezeli na-
prawa bedzie wymaga¢ sprowadzenia czgsci zamiennych z zagranicy.

Zakres niniejszej Gwarancji nie obejmuje zadnych uszkodzen mechanicznych.

Gwarancja niniejsza nie znajduje zastosowania w sytuaciji, jezeli:

® urzadzenie lub dowdd jego zakupu beda niezgodne ze sobg lub niemozliwe be-
dzie odczytanie znajdujacych sie na nich danych,

® numer seryjny urzadzenia bedzie zniszczony lub nieczytelny,

® stwierdzona zostanie ingerencja nieupowaznionych oséb lub nieautoryzowanych
zaktadow serwisowych,

® uszkodzenie powstanie z przyczyn natury zewnetrznej tj.: zjawiska atmosferyczne,
wyfadowania elektryczne itp.

Gwarant moze uchyli¢ si¢ od dotrzymania terminu wykonania naprawy gwarancyj-
nej, jezeli zaistniejg zakidcenia w dziatalno$ci jego przedsigbiorstwa, spowodowane
nieprzewidywalnymi okoliczno$ciami, w szczegolnoéci takimi jak: niepokoje spo-
teczne, klgski zywiotowe, ograniczenia importowe itp.

Podstawe do rozstrzygania ewentualnych sporéw powstatych w trakcie realizacji
uprawnien wynikajgcych z niniejszej Gwarancji, stanowi¢ beda przepisy prawa obo-
wigzujace na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gwarancja niniejsza nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Kupuja-
cego wynikajgcych z niezgodnosci towaru z umowa.

W przypadku produktu zakupionego przedsigbiorce na fakture VAT, okres gwarancji
zostaje skrocony do 12 miesiecy

Lista punktow serwisowych znajduje sie¢ na stronie www.hbpolska.com.pl

) HB Polska Sp. z o.0.

o Solec 29K

) 05-532 Baniocha
Polska tel.: + 48 22 736 48 00

fax.: + 48 22 736 48 10
e-mail: serwis@hbpolska.com.pl
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pieczatka sklepu

pieczatka sklepu
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Ochrona srodowiska:

To urzadzenie zostato oznaczone zgodnie z Dyrektywg Europejska 2002/96/WE oraz polska
Ustawg z dnia 29 lipca 2005 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.
Nr 180/2005, poz. 1495) symbolem przekreslonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, ze sprzet ten, po okresie jego uzytkowania nie moze by¢ umiesz-
czany tagcznie z innymi odpadami pochodzgcymi z gospodarstwa domowego.

Uzytkownik jest zobowigzany do oddania go prowadzacym punkty zbiorki zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego. Prowadzacy punkty zbidrki, w tym lokalne punkty zbidrki,
sklepy oraz gminne jednostki, tworzg odpowiedni system umozliwiajgcy oddanie tego sprzetu.

Wrtasciwe postepowanie ze zuzytym sprzetem elektrycznym i elektronicznym przyczynia sie do
unikniecia szkodliwych dla zdrowia ludzi i Srodowiska naturalnego konsekwenc;ji, wynikajacych
z obecnosci sktadnikow niebezpiecznych oraz niewtasciwego sktadowania i przetwarzania ta-
kiego sprzetu.

Panel .
sterowania Wyswietlacz LCD Whacznik

/ N Lampka
NO__——__©—_ kontrolna

f (oTT = osoes) |
Wylot | e | Oslona
ogrzanego

powietrza
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Podstawa

Panel sterowania

. Lo PodwyZszenie
Przycisk Wyswietlacz i
wyboru funkeji LCD Oscylacja temperatury

Wiacznikwylacznik Obnienie
temperatury

nika:

. Urzadzenie postawi¢ na rownej i suchej powierzchni.
. UWAGA: KIEDY GRZEJNIK JEST WLACZONY PRZEDNIA OStONA BARDZO SIE NAGRZEWA.
. Podtaczyé urzadzenie do sieci. Na tylnej czesci urzgdzenia przycisngé WEACZNIK/WYLACZ-

NIK. Krotki dzwigk i zapalenie sig lampki kontrolnej sygnalizuje gotowos¢ urzadzenia do pra-
cy. Lampka kontrolna pozostanie zapalona do momentu wytgczenia urzadzenia przyciskiem
lub odtgczenia go od sieci.

. Nacigniecie przycisku O na panelu sterowania rozpocznie prace urzadzenia, ponowne

nacisniecie spowoduje wytgczenie urzgdzenia.

. Grzejnik zostanie uruchomiony na niskiej mocy grzania LOW — 1100 W, a na wy$wietlaczu

LCD pojawi sie aktualna temperatura w pomieszczeniu.

. Nacisniecie na panelu sterowania przycisku ,MODE” (przycisk wyboru funkcji) spowoduje,

ze urzgdzenie zostanie przetgczone na wysokg moc grzania HIGH — 1800 W.

. Kolejne naciséniecie przycisku ,MODE” spowoduje, ze urzadzenie zostanie przetgczone na

tryb automatyczny (funkcja ,AUTO”). Po wybraniu tej funkciji istnieje mozliwo$¢ dokfadnego
ustawienia zgdanej temperatury. Dokonuie sie tego za pomocg przyciskéw na panelu stero-
wania: @ - Podwyzszenie temperatury © - Obnizenie temperatury. Ustawiona temperatu-
ra pojawi sig na wyswietlaczu LCD.
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8. Nacisniecie przycisku ,0SC.” wtaczy funkcje automatycznej oscylaciji, powodujaca lepsza
dystrybucje nagrzanego powietrza. Ponowne nacisniecie przycisku spowoduje wytgczenie
tej funkcji.

9. Wylaczajac urzgdzenie nalezy nacisnaé przycisk i wyjgé przewdd zasilajacy z sieci. Tylko ta-
ki sposob wytgczania jest sposobem bezpiecznym.

Automatyczny System Bezpieczenstwa:

e Grzejnik wyposazony jest nowoczesny system zabezpieczenia, ktory automatycznie wylacza
urzadzenie w razie przypadkowego przegrzania.

an

e Aby wznowiC prace urzgdzenia nalezy grzejnik ,wyzerowac”.

e W tym celu nalezy wytgczy¢ urzadzenie za pomocg WEACZNIKA/WYLACZNIKA znajdujgce-
go sie na boku grzejnika.

e Odtaczy¢ przewdd zasilajgcy z sieci i odczekac ok. 10 minut, az grzejnik ostygnie.

e Ponownie podtaczy¢ grzejnik do zrodta zasilania i postepowac zgodnie z powyzszg instruk-
Cja uzytkowania.

Zaleca sie czyszczenie urzgdzenia raz w miesigcu (regularne czyszczenie i konserwacja za-

pewnia prawidtowg prace urzadzenia).

1. Grzejnika w zadnym wypadku NIE WOLNO zanurza¢ w wodzie, ani my¢ pod biezgcg woda.

2. Odtgczy¢ urzadzenie od zrodia pradu.

3. Odczeka¢ az grzejnik ostygnie.

4. Przetrze¢ obudowe oraz przewod zasilajacy wilgotng Sciereczkg z dodatkiem srodka czysz-
Czacego, a nastepnie wytrze¢ do sucha.

. Nalezy uwaza¢, aby do srodka urzgdzenia nie dostata si¢ woda. NIE WOLNO stosowaé
srodkow czyszczagceych ani Srodkow, ktére mogtyby uszkodzi¢ obudowe.

. Ostony wlotu i wylotu powietrza mozna czysci¢ odkurzaczem z migkkg szczotka.

. Przed ponownym podtaczeniem grzejnika do gniazdka nalezy odczekac, az urzadzenie cat-
kowicie wyschnie.

8. Do czyszczenia NIE WOLNO uzywac¢ zadnych drapigcych ani ostrych przedmiotow.

&)l

N O

Jezeli grzejnika nie bedzie sie uzywa¢ przez diuzszy okres czasu (np. latem), zaleca sie
ponowne zapakowanie urzgdzenia w oryginalne opakowanie lub inne opakowanie chronigce
go przed kurzem i przechowywanie w suchym i chfodnym miejscu.

PROBLEM

Grzejnik nie wigcza sie/
/kontrolka zasilania nie
swieci sig

PRZYCZYNA

Przewdd zasilajgcy nie
jest prawidtowo
podfgczony do gniazdka

ROZWIAZANIE

Podtgczy¢ prawidtowo przewod
zasilajgcy

Przycisk z tytu grzejnika
jest w pozycji O

Przycisk z tytu nawilzacza ustawi¢
w pozycji |

Grzejnik nie wigcza sie/
/kontrolka zasilania
swieci sig

Wiaczona jest funkcja
AUTO a ustawiona
temperatura jest nizsza
od aktualnej temperatury
pomieszczenia

Ustawi¢ zgdang temperatutre
grzania powyzej aktualnej
temperatury pomieszczenia

Grzejnik nie wigcza sie/
/kontrolka zasilania
Swieci sig

Uaktywnit sie
automatyczny system
zabezpieczajgcy przed
przegrzaniem

Odtaczy¢ grzejnik z gniazdka
zasilajgcego, odczeka¢ ok 10 min
az grzejnik ostygnie i ponownie
podtaczys$ urzadzenie do zrédta
zasilania i je uruchomic

Zyczymy satysfakcji z uzytkowania zakupionego urzadzenia i zapraszamy do zapoznania sie
z pozostatg naszg ofertg na stronie internetowej naszej firmy www.hbpolska.com.pl.

Dane techniczne:
e Moc 1800 W

e 2 ustawienia mocy grzania — 1100/1800 W plus funkcja AUTO

e Elektroniczny termostat — pozwala na uzyskanie doktadnie okreslonej temperatury w po-
mieszczeniu, zakres pracy 15-30°C (funkcja AUTO)

e Wyswietlacz LCD pokazujgcy aktywne funkcje oraz aktualng temperature w pomieszczeniu

e Funkcja automatycznej oscylaciji

e Automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem

e Stabilna podstawa

e Zintegrowana raczka

e Swietlna kontrolka zasilania

e Napiecie: 220-240 V; ~ 50Hz

e Waga produktu: 2,0 kg

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej urzadzenia.

Produkt spetnia wymagania Dyrektyw Europejskich 2002/95/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC.

(€W




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


