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Przed rozpoczeciem uzytkowania wentylatora nalezy doktadnie zapoznac¢ si¢ z niniejszg in-
strukcjg obstugi i bezwzglednie jej przestrzegac. Instrukcje obstugi wraz z kartg gwarancyjng
oraz dowodem zakupu nalezy przechowywac w tatwo dostepnym miejscu.

e Nalezy upewnic sig, ze napiecie w sieci jest takie samo jak wskazane na urzadzeniu.

e W celu unikniecia pozaru, wzglednie wstrzgsu elektrycznego nalezy podtaczyé¢ urzadzenie bez-
posrednio do gniazdka elektrycznego catkowicie wsuwajgc do niego wtyczke. Nie nalezy uzy-
wac kabla przedtuzajgcego.

e Zawsze nalezy wytgczac¢ urzadzenie ze zrédta pradu, jezeli w danej chwili nie jest uzywane badz
nastgpuje zamiana akcesoriow lub czyszczenie urzgdzenia. Aby wytgczyé urzadzenie z sieci, na-
lezy wyciagna¢ wtyczke z gniazda. W ZADNYM WYPADKU nie nalezy ciggnaé za przewdd.

e Urzadzenie przeznaczone jest wytacznie do uzytku przez osoby doroste i powinno znajdowac
si¢ poza zasiggiem dzieci.

e Nie wolno zostawia¢ urzadzenia podtgczonego do zrddta zasilania bez nadzoru ze wzgledu na
mozliwosé powstania pozaru.

e W celu zapewnienia wtasciwego dziatania urzadzenia nalezy upewni¢ sig, czy zostalo ono
umieszczone na twardej, réwnej oraz suchej powierzchni.

e Przed uzyciem nalezy sprawdzié, czy urzadzenie nie jest uszkodzone, nalezy zwréci¢ szczegol-
ng uwage na przewod zasilajacy. Jezeli jakakolwiek czes¢ jest uszkodzona, NIE WOLNO korzy-
sta¢ z urzadzenia.

o NIE WOLNO wtgczaé urzadzenia, gdy w poblizu znajduja sie wybuchowe i/lub tatwopalne opa-
ry.

o Nie nalezy wystawia¢ urzadzenia na dziatanie promieni stonecznych, gorgcych powierzchni, wil-
goci, ostrych krawedzi i tym podobnych.

o Nie stawia¢ wentylatora w poblizu nieostonietego ptomienia, ani w poblizu urzadzen kuchennych
lub grzewczych.

e Przewdd nie powinien zwisa¢ ze stotu lub blatu. Uwazag¢, aby przewdd nie dotykat goracych po-
wierzchni.

o NIE WOLNO wtgcza¢ urzadzenia, jezeli kratki wentylatora nie sg prawidiowo zamocowane.

o NIE WOLNO dotyka¢ ruchomych czesci wentylatora.

e NIE WOLNO wktada¢ zadnych przedmiotow wewnatrz urzgdzenia, po za ostong.

e Stosowanie akcesoriow nie zalecanych lub nie sprzedawanych przez producenta wentylatora
grozi niebezpieczenstwem.

e Urzadzenie przeznaczone jest WYLACZNIE do uzytku domowego. Nie nalezy uzywaé go
w obiektach komercyjnych ani przemystowych. Urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytku na
dworze.

e W przypadku awarii lub uszkodzenia urzadzenia albo ktéregokolwiek z jego elementdw, urza-
dzenie nalezy dostarczy¢é Sprzedawcy albo Autoryzowanemu Punktowi Serwisowemu w celu
przeprowadzeniu naprawy albo wymiany.

o NIGDY nie nalezy zanurza¢ urzadzenia w wodzie lub jakimkolwiek innym roztworze.

MODEL PRODUKTU ..ot
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Na produkt udziela sie¢ gwarancji na okres 24 miesiecy, ktéra obejmuje wady powstate
z przyczyn tkwigcych w sprzedanym urzgdzeniu. Gwarant zobowigzuije sig¢ do bezptat-
nego usuniecia ewentualnej niesprawnosci urzadzenia, pod warunkiem wykorzystywa-
nia go zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami Instrukcji Obstugi oraz przedstawienia
prawidtowo wypetnionej karty gwarancyjnej wraz oryginalnym dowodem zakupu.

Naprawa gwarancyjna urzadzenia zostanie wykonana w mozliwie najkrétszym ter-
minie, nie przekraczajgcym 14 dni roboczych od daty zgtoszenia usterki. Termin ten
moze w wyjatkowych przypadkach ulec wydtuzeniu do 21 dni roboczych, jezeli na-
prawa bedzie wymagac sprowadzenia czesci zamiennych z zagranicy.

Zakres niniejszej Gwarancji nie obejmuje zadnych uszkodzen mechanicznych.

Gwarancja niniejsza nie znajduje zastosowania w sytuaciji, jezeli:

® urzadzenie lub dowdd jego zakupu bedg niezgodne ze sobg lub niemozliwe be-
dzie odczytanie znajdujacych sie na nich danych,

® numer seryjny urzadzenia bedzie zniszczony lub nieczytelny,

® stwierdzona zostanie ingerencja nieupowaznionych osob lub nieautoryzowanych
zaktadow serwisowych,

® uszkodzenie powstanie z przyczyn natury zewnetrznej tj.: zjawiska atmosferyczne,
wyfadowania elektryczne itp.

Gwarant moze uchyli¢ sie od dotrzymania terminu wykonania naprawy gwarancyj-
nej, jezeli zaistniejg zaktécenia w dziatalnosci jego przedsiebiorstwa, spowodowane
nieprzewidywalnymi okolicznosciami, w szczegolnosci takimi jak: niepokoje spo-
teczne, klgski zywiotowe, ograniczenia importowe itp.

Podstawe do rozstrzygania ewentualnych sporéw powstatych w trakcie realizacji
uprawnien wynikajacych z niniejszej Gwarancji, stanowi¢ beda przepisy prawa obo-
wigzujgce na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;.

Gwarancja niniejsza nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Kupuja-
cego wynikajgcych z niezgodnosci towaru z umowa.

W przypadku produktu zakupionego przez przedsiebiorce na fakture VAT, okres
gwarancji zostaje skrécony do 12 miesiecy

Lista punktow serwisowych znajduje si¢ na stronie www.hbpolska.com.pl

o HB Polska Sp. z 0.0.

() Solec 29K

Y 05-532 Baniocha
Polska tel.: + 48 22 736 48 00

fax.: + 48 22 736 48 10
e-mail: serwis@hbpolska.com.pl
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Ochrona srodowiska:

To urzadzenie zostalo oznaczone zgodnie z Dyrektywa Europejskg 2002/96/EC oraz polska 1
Ustawg z dnia 29 lipca 2005 r. o zuzytym sprzecie elekirycznym i elektronicznym (Dz.U.
Nr 180/2005, poz. 1495) symbolem przekreslonego kontenera na odpady. 3 4

Takie oznakowanie informuje, ze sprzet ten, po okresie jego uzytkowania nie moze by¢ umiesz-
czany facznie z innymi odpadami pochodzacymi z gospodarstwa domowego.

Uzytkownik jest zobowigzany do oddania go prowadzacym punkty zbiorki zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego. Prowadzacy punkty zbidrki, w tym lokalne punkty zbiorki,
sklepy oraz gminne jednostki, tworzg odpowiedni system umozliwiajgcy oddanie tego sprzetu.

Wiasciwe postgpowanie ze zuzytym sprzetem elektrycznym i elektronicznym przyczynia sig¢ do
unikniecia szkodliwych dla zdrowia ludzi i Srodowiska naturalnego konsekwencji, wynikajacych
z obecnosci sktadnikéw niebezpiecznych oraz niewtasciwego sktadowania i przetwarzania ta-
kiego sprzetu.

18

1. Przednia ostona wentylatora 11. Regulacja kata nachylenia gtowicy
2. Obrecz mocujgca ostony wentylatora wentylatora
3. Element mocujacy smigto wentylatora 12. Pokretto Timer'a
4. Smiglo wentylatora 13. Panel sterowania
5. Tylna ostona wentylatora 14. Sruba mocujgca kolumne z noga
6. Otwory pozycjonujgce tylna ostoneg 15. Wewnetrzna cze$¢ nogi wentylatora
7. Pierscien mocujacy tylna ostone 16. Pierscien regulacji wysokosci nogi
8. Watek silnika napedzajgcy $migto 17. Noga wentylatora
9. Bolce pozycjonujace tylna ostone 18. Ostona nogi
10. Przycisk uruchamiajgcy funkcje oscylaciji 19. Podstawa wentylatora
5 2
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1. Umiescic tylng ostone (5) na bolcach pozycjonujgcych (9), a nastepnie ja zamocowac za po-
mocg pierscienia (7). Tylna ostona powinna przylega¢ mocno do obudowy silnika.

2. Umiesci¢ smigto (4) na watku napedzajgcym (8), a nastepnie zamocowac je za pomocg ele-
mentu mocujgcego (3).

3. Na tylnej osfonie (5) umiesci¢ obrecz mocujacg (2), przytozy¢ do niej przednig ostone (1)
i ustawic ja tak, aby logo HB znajdowato sie w potozeniu poziomym, a nastepnie unierucho-
mi¢ przednig osfone po przez dokrecenie sruby znajdujgcej sie na tagczeniu obreczy mocu-
jacej (2).

4. Umiesci¢ noge wentylatora (17) w podstawie (19), a nastepnie zamocowac jg za pomocg
pierscienia mocujgcego.

5. Na noge nasung¢ ostone (18), wysung¢ wewnetrzng czes¢ nogi wentylatora (15), zainstalo-
wac na niej kolumne wentylatora wraz silnikiem i gtowicag, a nastepnie zamocowac¢ cato$¢
Srubg mocujacy (14).

Obstuga wentylatora:

1. Ustawi¢ wentylator na réwnej i suchej powierzchni.

2. Sprawdzi¢ czy zaden ze znajdujgcych sie na panelu sterowania przyciskéw regulacji pred-
kosci nawiewu (13) nie jest wcisniety.

3. Wtyczke wentylatora wigczy¢ do gniazdka prgdu zmiennego o napieciu 220-240 V.

. W celu ustawienia predkosci nawiewu nalezy wybra¢ jeden z przyciskow 1, 2, 3 (13).

5. Wigcznik funkcji oscylacji (10) umieszczony jest na obudowie silnika. Aby wtaczy¢ tg funk-
cje, nalezy wcisng¢ przycisk do dotu, w celu jej wytaczenia nalezy pociagna¢ przycisk do
gory.

6. Wentylator posiada mozliwosé regulacji kata nachylania gtowicy. W tym celu nalezy odkre-
ci¢ lekko $rube regulacji (11), przechyli¢ gtowice do przodu lub do tytu do momentu osig-
gniecia zgdanego nachylenia, a nastepnie dokrecic¢ srube regulacji (11).

7. Wentylator posiada mozliwos¢ regulacji wysokosci nogi. W tym celu nalezy odkrecic lekko
pierscien regulacji wysokosci (16), ustawi¢ zgdang wysokos¢, a nastepnie dokreci¢ pier-
Scieh regulacji wysokosci (16).

IS

Timer:

Czas pracy urzadzenia mozna zaprogramowa¢ w przedziale od 0 do 120 min, obracajgc po-
kretto w kierunku zgodnym do wskazéwek zegara. Po uptywie zaprogramowanego czasu urzg-
dzenie wytgczy si¢ automatycznie.

e Przed przystgpieniem do czyszczenia wytaczy¢ urzadzenie z sieci.

e Wentylator nalezy czy$ci¢ miekka, wilgotng Sciereczkg (z dodatkiem tagodnego ptynu do
czyszczenia). Nie nalezy uzywac benzyny ani rozpuszczalnikow.

e Przy czyszczeniu miejsc wokot obudowy silnika nalezy zachowac szczegodlng ostroznosc,
aby na silnik ani na inne czgsci elektryczne nie dostata sie woda.

e Uwazac, aby na obudowe silnika ani do wewnatrz obudowy nie dostawata sie woda.

e Po zakonczeniu czyszczenia nalezy dokfadnie osuszy¢ za pomoca suchej sciereczki wszyst-
kie elementy wentylatora.

e Wentylator mozna przechowywac¢ w catoéci lub po roztozeniu na czgsci. Urzadzenie nalezy
przechowywaé w bezpiecznym i suchym miejscu.

e W przypadku rozmontowanego wentylatora zaleca sie przechowywanie go w oryginalnym
opakowaniu (lub w innym pudle odpowiedniej wielkosci).

Dane techniczne:

e Wentylator stojacy o mocy 45 W

o Srednica 43 cm

e 3 predkos$ci nawiewu

e Timer — do 2h

e Automatyczna oscylacja

e Regulacja kata nachylenia gtowicy
e Regulacja wysokosci nogi

e Napiecie: 230 V; ~ 50Hz

e Waga produktu: 5,10 kg

Zyczymy satysfakeji z uzytkowania zakupionego urzadzenia i zapraszamy do zapoznania sig
z pozostatg ofertg naszej firmy na stronie internetowej www.hbpolska.com.pl.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej urzadzenia.

Produkt spetnia wymagania Dyrektyw Europejskich 2002/95/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC.
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