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KARTA GWARANCYJNA

MODEL PRODUKTU ...t
NR SERYUNY ...
DATA SPRZEDAZY ........oiieeee i

Na produkt udziela sie gwarancji na okres 24 miesiecy, ktéra obejmuje wady powstate
z przyczyn tkwigcych w sprzedanym urzgdzeniu. Gwarant zobowigzuje si¢ do bezptat-
nego usuniecia ewentualnej niesprawnosci urzadzenia, pod warunkiem wykorzystywa-
nia go zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami Instrukcji Obstugi oraz przedstawienia
prawidtowo wypetnionej karty gwarancyjnej wraz oryginalnym dowodem zakupu.

Naprawa gwarancyjna urzgdzenia zostanie wykonana w mozliwie najkrétszym ter-
minie, nie przekraczajgcym 14 dni roboczych od daty zgtoszenia usterki. Termin ten
moze w wyjatkowych przypadkach ulec wydtuzeniu do 21 dni roboczych, jezeli na-
prawa bedzie wymagac¢ sprowadzenia czesci zamiennych z zagranicy.

Zakres niniejszej Gwarancji nie obejmuje zadnych uszkodzen mechanicznych.

Gwarancja niniejsza nie znajduje zastosowania w sytuacii, jezeli:

® urzadzenie lub dowdd jego zakupu bedg niezgodne ze sobg lub niemozliwe be-
dzie odczytanie znajdujacych sie na nich danych,

® numer seryjny urzadzenia bedzie zniszczony lub nieczytelny,

® stwierdzona zostanie ingerencja nieupowaznionych osob lub nieautoryzowanych
zakfaddw serwisowych,

® uszkodzenie powstanie z przyczyn natury zewnegtrznej tj.: zjawiska atmosferyczne,
wytadowania elektryczne itp.

Gwarant moze uchyli¢ sie od dotrzymania terminu wykonania naprawy gwarancyj-
nej, jezeli zaistniejg zaktécenia w dziatalnosci jego przedsiebiorstwa, spowodowane
nieprzewidywalnymi okoliczno$ciami, w szczegolnosci takimi jak: niepokoje spo-
teczne, kleski zywiotowe, ograniczenia importowe itp.

Podstawe do rozstrzygania ewentualnych sporow powstatych w trakcie realizacji
uprawnien wynikajacych z niniejszej Gwarancji, stanowi¢ bedg przepisy prawa obo-
wigzujgce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gwarancja niniejsza nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Kupujg-
cego wynikajgcych z niezgodnosci towaru z umowa.

W przypadku produktu zakupionego przez przedsigbiorce na fakturg VAT, okres
gwarancji zostaje skrécony do 12 miesiecy

Lista punktow serwisowych znajduje si¢ na stronie www.hbpolska.com.pl

o HB Polska Sp. z 0.0.

) Solec 29K

Y 05-532 Baniocha
Polska tel.: + 48 22 736 48 00

fax.: + 48 22 736 48 10
e-mail: serwis@hbpolska.com.pl
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Zyczymy satysfakciji z uzytkowania zakupionego urzadzenia i zapraszamy do zapoznania sie
z pozostatg ofertg naszej firmy na stronie internetowej www.hbpolska.com.pl.

Dane techniczne:

e Moc 150 W

o Predko$c¢ 80 obr./min.

e Bezpieczny przycisk ON/OFF/REV

e System bezpieczenstwa

e Cichy silnik

e Sitko wykonane ze stali nierdzewnej oraz plastiku.

e Poreczny pojemnik na miazge po poj. 1l.

e \WWygodna w myciu - wybrane elementy mozna my¢ w zmywarce
e Napiecie: 220-240 V ~, 50 Hz

e Waga produktu: 3,80 kg

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej urzgdzenia.

Produkt spetnia wymagania nastepujgcych Dyrektyw Europejskich: 2002/95/EC, 2004/108/EC,
2006/95/EC.

(€W

Ochrona srodowiska:

To urzadzenie zostato oznaczone zgodnie z Dyrektywa Europejskg 2002/96/WE oraz polskg
Ustawg z dnia 29 lipca 2005 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.
Nr 180/2005, poz. 1495) symbolem przekreslonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, ze sprzet ten, po okresie jego uzytkowania nie moze byé umiesz-
czany tgcznie z innymi odpadami pochodzgcymi z gospodarstwa domowego.

Uzytkownik jest zobowigzany do oddania go prowadzacym punkty zbiorki zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego. Prowadzacy punkty zbidrki, w tym lokalne punkty zbiorki,
sklepy oraz gminne jednostki, tworzg odpowiedni system umozliwiajgcy oddanie tego sprzetu.

Wrtasciwe postepowanie ze zuzytym sprzgtem elektrycznym i elektronicznym przyczynia sie do
unikniecia szkodliwych dla zdrowia ludzi i Srodowiska naturalnego konsekwenciji, wynikajgcych
z obecnosci sktadnikéw niebezpiecznych oraz niewtasciwego sktadowania i przetwarzania ta-
kiego sprzetu.

—9—

GRATULUJEMY!

Kupujgac sokowiréwke marki HB, wybrali Panstwo jedno z najlepszych tego
typu urzgdzen dostepnych obecnie na rynku. Prawidtowo uzywana i konser-
wowana sokowirowka, zapewni Panstwu wiele lat satysfakcjonujgcego dzia-
tania.

Przepisy bezpieczenstwa:

Przed rozpoczeciem uzytkowania sokowiréwki nalezy doktadnie zapozna¢ sie z niniejszg in-
strukcjg obstugi i bezwzglednie jej przestrzegaé. Instrukcje obstugi wraz z dowodem zakupu
nalezy przechowywac w tatwo dostepnym miejscu.

e Nalezy upewni¢ sig, ze napigcie w sieci jest takie samo jak wskazane na urzadzeniu.

e W celu unikniecia pozaru, wzglednie wstrzasu elektrycznego nalezy podtaczy¢ urzgdzenie
bezposrednio do gniazdka elektrycznego catkowicie wsuwajgc do niego wtyczke. Nie nale-
zy uzywac kabla przedtuzajgcego.

e Zawsze nalezy wyfgczac urzadzenie ze zrodta pradu, jezeli nastepuje oprdznianie pojemnika
Z miazga, zamiana akcesoriow lub czyszczenie urzgdzenia.

e W zadnym wypadku NIE WOLNO dotyka¢ wtyczki sokowirowki wilgotnymi rekami.

e Niniejsze urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytkowania przez osoby (w tym dzieci)
0 ograniczonej zdolnosci fizycznej, czuciowej lub psychicznej, osoby nie majgce doswiad-
czenia lub znajomosci sprzetu, chyba, ze odbywa sie to pod nadzorem lub zgodnie z instruk-
Cja uzytkowania sprzetu, przekazana przez osoby odpowiadajgce za ich bezpieczenstwo.

e Urzadzenie przeznaczone jest wytgcznie do uzytku przez osoby doroste i powinno znajdo-
wac sie poza zasiegiem dzieci. Nalezy zwréci¢ uwage, aby dzieci nie bawity sie sprzetem.

e Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenie nie jest uszkodzone, nalezy zwréci¢ szcze-
go6lng uwage na przewdd zasilajgcy. Jezeli jakakolwiek czes$c¢ jest uszkodzona, NIE WOLNO
korzystac¢ z urzadzenia.

e NIE WOLNO wigcza¢ urzadzenia, gdy w poblizu znajdujg sie wybuchowe i/lub fatwopalne
opary.

o Nie nalezy wystawia¢ urzadzenia na dziatanie promieni stonecznych, goragcych powierzchni,
wilgoci, ostrych krawedzi i tym podobnych.

e Nie stawia¢ sokowiréwki w poblizu nieostonietego ptomienia, ani w poblizu urzgdzen ku-
chennych lub grzewczych.

e W celu zapewnienia wtasciwego dziatania urzgdzenia nalezy upewnic sig, czy zostato ono
umieszczone na twardej, rownej oraz wodoszczelnej powierzchni.

e Przewdd zasilajgcy nie powinien zwisa¢ ze stotu, blatu lub tp., ani dotyka¢ zadnych rozgrza-
nych powierzchni.

e NIE WOLNO zanurzaé urzgdzenia w wodzie lub jakimkolwiek innym roztworze.

e Przed pierwszym uzyciem urzgdzenia, nalezy upewni¢ sig¢ czy wszystkie zabezpieczenia zo-
staly z niego usuniete (folia itp.).

e Do $rodka sokowirowki NIE WOLNO wktadac¢ niczego poza produktami na sok.

e W zadnym wypadku NIE WOLNO przepycha¢ produktow przez otwoér na owoce rekami lub
palcami. Zawsze nalezy uzywac do tego celu dotgczonego do sokowiréwki popychacza.

e W przypadku owocow z matymi, twardymi pestkami przed przystgpieniem do wyciskania so-
ku pestki te nalezy koniecznie usungg.

e W przypadku awarii lub uszkodzenia urzgdzenia albo ktdregokolwiek z jego elementow,
urzadzenie nalezy dostarczy¢ Sprzedawcy albo Autoryzowanemu Punktowi Serwisowemu
w celu przeprowadzeniu naprawy albo wymiany.
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8. Wylot miazgi
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5. Obrotowy
zbieracz
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1. Popychacz
produktow

2. Pokrywa
sokowiréwki

3. Zgniatacz
Slimakowy

4. Sitko

6. Separator

9. wylot soku

12. Szczoteczka
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9. Wigcznik
ON/OFF/REV
_—10. Raczka

—— 11. Korpus

auL

do czyszczenia

13. Pojemnik na
miazge o poj. 1 .

14. Wykrojnik do jabtek

SYSTEM BEZPIECZENSTWA
Kompletne zmontowanie urzadzenia
pozwala na jego uruchomienie

Przed uruchomieniem sokowiréwki upewnij sie,
ze wszystkie czgsci urzadzenia zostaty
prawidiowo zmontowane.

NIE WEACZAJ URZADZENIA ,NA PUSTO”
BEZ PRODUKTOW

—9—

Rozwigzywanie probleméw

STATUS ELEMENTY DO SPRAWDZENIA

Gdy silnik zatrzyma sig w trakcie pracy
urzadzenia

o Sprawdzi¢ czy przewod zasilania jest podpigty
prawidtowo.

e Sprawdzi¢ czy produkty nie zaklinowaly sie
w urzgdzeniu i czy silnik dziata prawidtowo.

o Sprawdzi¢ czy urzadzenie pracuje w trybie od-
wroconym (na biegu wstecznym).

Powstaje mata ilo$¢ soku

o Kazde warzywo lub owoc moze zawierac¢ w so-
bie r6zng zawarto$¢ soku.
o Nawet takie same owoce mogg mie¢ rozng
ilos¢ soku, uzalezniong chociazby od $wiezo-
$ci owocu/warzywa.
Aby wycisng¢ wiecej soku z owocow lub wa-
rzyw przechowywanych w lodéwce, nalezy je na
jakis czas przed wyciskaniem umiesci¢ w czy-
stej wodzie i pozwoli¢, by troche namigkty.
Marchew ma w sobie mato widkien, co w efek-
cie utrudnia wydobycie z niej duzej iloSci soku.
Dla poprawienia wydajnosci zaleca sie wyci-
skanie soku w marchwi w potgczeniu z innymi
zielonymi warzywami, jak kapusta lub inne wa-
rzywa lisciaste. Marchewke nalezy pokroi¢
w odpowiedniej wielkosci porcje.
Sprawdzi¢ czy silikonowa uszczelka jest prawi-
dtowo zamontowana.

L]

Po wycisnigciu w soku pozostaje duza ilos¢
migzszu

o Sprawdzi¢ czy silikonowa uszczelka jest prawi-
dtowo zamontowana.

Sok wycieka z pojemnika

Jezeli silikonowa uszczelka nie jest prawidfowo
zamontowana, mogg pojawi¢ sie wycieki soku.

L]

Nagte zatrzymanie dziatanie urzgdzenia

Zbyt wiele warzyw lub owocéw zostato umiesz-
czonych w otworze przerobowym lub prze-
grzanie silnika moglo spowodowa¢ jego za-
trzymanie.

Nalezy umiesci¢ urzadzenie (silnik) w chtod-
niejszym otoczeniu, by moégt ostygnac.

Jezeli wyciskane sg owoce z duzymi i twardy-
mi pestkami, nalezy je wczeséniej z nich usu-
naé, by zapobiec trwatemu uszkodzeniu ele-
mentow sokowirowki.

L]

Pojemnik na sok trzesie sig¢ w trakcie pracy
urzadzenia

Lekkie wstrzasy zbiornika i catego urzadzenia
sg zjawiskiem normalnym w trakcie pracy so-
kowiréwki.

L]

Pokrywa wyciskarki nie chce sie otwierac

Nalezy odblokowac¢ pokrywe przekrecajgc po-
krywe w kierunku przeciwnym do ruchu wska-
zéwek zegara.
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Sok z jabtek,
marchwi i selera

PRZEPISY NA SOKI

SKALDNIKI

4 mate jabtka

3 $rednie, oczyszczone marchewki
4 fodygi selera naciowego
(powstaje ok. 2 filizanek soku)

SPOSOB PRZYGOTOWANIA

Przetworzy¢ w sokowiréwce jabtka,
marchew i seler

Dobrze wymiesza¢ sok i od razu
podawac

Sok z marchwi,

2 drednie, oczyszczone marchewki

Przetworzy¢ w sokowirdbwce marchew,

burakow 3 $rednie, oczyszczone buraki buraki i pomarancze
i pomaranczy 4 pomaranhcze bez skory Podawa¢ od razu
(powstaje ok. 2 filizanek soku)
Sok z jabtek, 1 mate jabtko Przetworzy¢ w sokowirowce jabtko,

gruszek i truskawek

3 mate, dojrzate gruszki
1 szklanka truskawek bez szyputek
(powstaje ok. 3 filizanek soku)

gruszki i truskawki.
Podawac¢ od razu

Sok z melona
(rockmelon), miety
i mango

1 maly, pokrojony melon bez pestek
3 gatgzki Swiezej migty

1 rozcigty na pdl owoc mango bez
pestki

(powstaje ok. 2 filizanek soku)

Przetworzy¢ w sokowirdwce melona,
miete i mango.
Podawac¢ od razu

Sok z pomidoréw,
ogorka, pietruszki
i marchwi

3 srednie pomidory

1 duzy ogorek

1 duzy peczek Swiezej pietruszki

3 drednie, oczyszczone marchewki
(powstaje ok. 3 filizanek soku)

Przetworzy¢ w sokowirébwce pomidory,
ogorka, pietruszke i marchewke

Dobrze wymiesza¢ sok i od razu
podawac

Sok z jezyn,
gruszek i grejpfruta

250 g jezyn

3 dojrzate gruszki

2 grejpfruty bez skory
(powstaje ok. 3 filizanek soku)

Przetworzy¢é w sokowirowce jezyny,
gruszki i grejpfruty
Dobrze wymiesza¢ sok i od razu podawac.

Gazowany napoj
chtodzacy z gruszek
i moreli

4 duze, rozciete na pof morele bez
pestek

3 duze gruszki

250 ml gazowanej wody mineralnej

1 szklanka kruszonego lodu

(4 porcje)

Przetworzy¢é w sokowirébwce morele
i gruszki

Roztozy¢ 16d do 4 wysokich szklanek
Nala¢ wycisniety sok do szklanek

Dola¢ do kazdej szklanki wode mineralng
Dobrze wymiesza¢ sok i od razu podawac

Koktajl z melona,
truskawek i maracui

1/2 pokrojonego melona bez skorki
i pestek

250 g oczyszczonych truskawek
Migzsz z 2 owocoéw maracui

1 szklanka kruszonego lodu

(4 porcje)

Przetworzy¢é w sokowirowce melona
i truskawki

Wycisniety sok wymiesza¢ z migzszem
maracui

Roztozy¢ 16d do 4 szklanek i wla¢ sok
Dobrze wymieszac sok i od razu podawac

Mieszanka
tropikalna

2 rozcigte na pol owoce mango bez
pestek

3 owoce kiwi

1 maly, pokrojony ananas

1 szklanka $wiezych lisci miety

1 szklanka kruszonego lodu

(4 porcje)

Przetworzy¢ w sokowirbwce mango,
kiwi, ananasa i miete

Roztozy¢ 16d do 4 szklanek i wla¢ sok
Dobrze wymieszac¢ sok i od razu poda-
wac

1. Wyciskanie metodg wolnych obrotéw
Sokowiréwka wydobywa sok z warzyw i owocow metodg wyciskania, a nie $cierania, jak robig to kla-
syczne sokowirdwki. Dzieki temu sok za kazdym razem jest bogaty w sktadniki odzywcze i enzymy.

2. Unikalny sytem wyciskajacy ,,uss”
Dzigki zastosowaniu specjalnego ksztattu elementu wyciskajacego, z owocéw i warzyw uzyskuje
sie maksymalng ilos¢ soku, a uzyty materiat zdecydowanie zmniejsza utrate witamin.

3. tatwy do czyszczenia
Elementy sokowiréwki sg tatwe w demontazu i czyszczeniu.

4. Wygodna funkcja auto czyszczenia
Wystarczy wla¢ wode do urzadzenia po kazdym uzyciu, a urzadzenie wyczysci sie automatycznie.
Gwarantuje to $wiezo$¢ i smak soku z kazdego wyciskanego owocu i warzywa.

5. System bezpieczenstwa urzadzenia

Aby urzadzenie zaczeto pracowac, wszystkie jego czesci muszg by¢ zamontowane prawidtowo,
a pokrywa musi by¢ bezpiecznie zablokowana na swoim miejscu. Zapewnia to bezpieczne dzia-
tanie urzadzenia.

6. Uchwyt do tatwego uzycia
Wygodny uchwyt sprawia, ze urzgdzenie jest tatwiejsze w obstudze i transporcie.

7. Mocny silnik, ktéry sie nie nagrzewa

W urzadzeniu zamontowany jest silnik o wysokiej mocy i niskiej predkosci obrotowej, co w rezul-
tacie daje duzg moc przerobowg nawet w przypadku duzych i twardych owocéw i warzyw. Dzigki
niewielkiej predkosci pracy silnika urzgdzenie wytwarza niewiele ciepta i nie nagrzewa sie podczas
pracy.

8. Cicha praca
Zastosowanie obrotowego zbieracza zmniejsza gtosnos¢ pracujgcego urzgdzenia.

Wiacznik ON/OFF/REV:

| -o

Wcigga owoce / warzywa
w celu wycisniecia soku

o
m
m

Stop

— =Y

Wypycha owoce / warzywa
(bieg wsteczny)



istrukcja SJ0151.gxd

2013-05-27 12:34 Page 13

Montaz sokowiréwki:

1. Przed pierwszym uzyciem urzadzenia, nalezy upewnic sie czy wszystkie zabezpieczenia zo-
staty z niego usuniete (folia itp.).

2. Korpus sokowiréwki (11) ustawi¢ na rownej, twardej i suchej powierzchni.

3. Umiesci¢ separator (6) na korpusie sokowiréwki (11), zwracajgc uwage, aby obydwie czesci
byty dobrze spasowane, nastepnie przekreci¢ separator (6) w kierunku zgodnym z ruchem
wskazowek zegara do momentu zablokowania.

4. Umiesci¢ obrotowy zbieracz (5) wewnatrz separatora (6).

5. Umiesci¢ sitko (4) w obrotowym zbieraczu (5) zwracajgc uwage aby spasowac zaznaczone
na czerwono punkty na sitku (4) i separatorze (6).

6. Umiescic¢ zgniatacz slimakowy (3) w sitku (4) nastepnie zablokowaé zgniatacz slimakowy (3)
poprzez przekrecenie w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara.

7. Na zlozonym zestawie umiesci¢ pokrywe sokowiréwki (2), zwracajgc uwage aby spasowac
czerwone punkty. Nastepnie przekreci¢ pokrywe (2) w prawo zgodnie ze strzatkg do mo-
mentu charakterystycznego klikniecia.

8. Wtozy¢ popychacz produktéw (1) do otworu na owoce.

9. Podstawi¢ pojemnik na miazge (13).

Uwaga: Sokowiréwke wolno wigczaé jedynie po catkowitym zmontowaniu wszystkich elementéw.
Nie nalezy wigczaé urzadzenia ,na pusto” bez wkiadania do otworu przerobowego owocéw/warzyw.
(Moze to spowodowac awarig).

Obstuga urzadzenia:

e

. Sokowiréwke nalezy umiesci¢ na rownej, twardej i suchej powierzchni.

2. Przed rozpoczeciem wyciskania soku, nalezy upewni¢ sie, czy sokowirowka zostata prawi-
dtowo zmontowana i czy pod wylot soku (8) oraz pod wylot miazgi (7) zostaty podstawio-
ne odpowiednie naczynia.

3. Umy¢ owoce i warzywa, z ktérych ma by¢ wyciskany sok.

4. Pokroi¢ owoce/warzywa na kawatki nie powodujgce blokowania sie ich w sokowiréwce, do
podzielenia jabtek mozna uzy¢ zatgczonego wykrojnika (14).

5. Nalezy sprawdzi¢ czy wigcznik urzgdzenia ustawiony jest w pozycji OFF, a nastepnie nale-
zy podigczy¢ wtyczke urzadzenia do gniazda zasilajgcego.

6. Wiaczyé sokowiréwke za pomocg przycisku ON i rozpoczaé wktadanie produktéw do
otworu przerobowego.

7. Zaraz po wigczeniu, urzgdzenie moze wydawac piszczacy dzwiek, co jest zjawiskiem nor-
malnym oznaczajgcym dziatanie zgniatacza slimakowego (3).

8. Dzwigk ten zniknie po wtozeniu do otworu przerobowego warzyw lub owocéw.

9. Jesli urzadzenie zatrzymuije sig w trakcie pracy, nalezy wcisng¢ przycisk OFF, a nastepnie

wigczy¢ przycisk REV — ,bieg wsteczny”, by przesung¢ owoce lub warzywa, ktére utkne-

ty w otworze przerobowym pomigdzy zgniataczem slimakowym (3) a separatorem (6). Na-
stepnie nalezy nacisngé przycisk ON uruchamiajgcy normalny tryb dziatania sokowiréwki.

W razie potrzeby nalezy powtorzy¢ czynnos¢ do 3 razy. Jezeli w dalszym ciggu urzgdzenie

nie bedzie dziata¢ prawidtowo, nalezy zdemontowa¢ czesci i oczysci¢ urzgdzenie. Praca na

Lbiegu wstecznym” dziata tylko przy wcisnigtym i przytrzymanym przycisku REV.

Nie wolno wktadaé do urzadzenia tyzek, palcow ani zadnych sztuécéw i innych obceych ele-

mentow. Do upychania zawartosci otworu przerobowego nalezy uzywac¢ wytacznie dota-

czonego do urzgdzenia popychacza (1).

11. Sok bedzie sptywat do pojemnika na sok, a pozostatosci produktow do pojemnika na miazge (13).

12. Po zakohczeniu uzytkowania sokowirdwki nalezy przeprowadzi¢ automatyczne czyszcze-

nie a nastgpnie ustawi¢ wyltgcznik (9) w pozycji OFF i odigczy¢ przewod zasilajgcy

z gniazdka elektrycznego. W ZADNYM WYPADKU nie nalezy ciggna¢ za przewod.

Nalezy pamigta¢, zeby po skonczonej pracy wytaczy¢ urzadzenie dopiero po wydostaniu

sie z niego wyciskanego soku oraz catej zawarto$ci migzszu. W przypadku niedoktadnego

oprdznienia urzadzenia moze byc¢ utrudnione jego otwarcie i demontaz czesci.
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10.

13.
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Uwaga: W przypadku owocéw z matymi, twardymi pestkami przed przystgpieniem do wyciskania
soku pestki te nalezy koniecznie usunggé.

Uwaga: Sokowirowka nie moze by¢ uzytkowana bez przerwy diuzej niz 30 min.

Uwaga: Podczas normalnego trybu pracy urzadzenia nalezy najpierw ustawic¢ przetgcznik w pozy-
cji ,OFF” i odczeka¢ az urzgdzenie przestanie pracowac¢. Dopiero woéwczas nalezy ustawi¢ prze-
tacznik w pozyciji ,,biegu wstecznego”. W przypadku bezposredniego przetaczenia z funkciji pracy
normalnej na ,bieg wsteczny”, moze zosta¢ uszkodzony mechanizm urzagdzenia. W trakcie pracy
urzadzenia na ,biegu wstecznym” gérna pokrywa moze nieznacznie si¢ unosi¢ w skutek cofania
sig zawartosci otworu przerobowego. Wigczajgc ,bieg wsteczny” nalezy przytrzymaé drugg reka
gorng powierzchnie pokrywy.

Demontaz urzadzenia:

1. Wylaczyé urzgdzenie ustawiajgc wigcznik (9) w pozycji OFF i odigczy¢ przewdd zasilajacy
z gniazda elektrycznego.

2. Odblokowa¢ pokrywe (2) przekrecajac w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara
a nastepnie zdja¢ pokrywe.

3. Chwyci¢ za separator (6) i przekreci¢ w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazowek
zegara.

4. Nastepnie zdemontowaé po kolei wszystkie elementy sokowiréwki znajdujgce sie w separa-
torze.

Konserwacja i czyszczenie:

—_

. Po zakonczeniu uzytkowania sokowiréwki zaleca sig¢ natychmiastowe sptukanie wszystkich
jej elementéw za pomocg funkcji auto czyszczenia.

2. W tym celu nalezy wigczy¢ sokowiréwke a nastgpnie wla¢ odpowiednig ilos¢ wody do otwo-

ru przerobowego.

3. Nalezy zwroci¢ uwage aby pod wylotem na sok (8) ustawi¢ odpowiedniej wielkosci pojem-
nik. Przeptukanie urzagdzenia utatwi pdzniejszy proces mycia oraz zapobiegnie pojawieniu
sie kolorowych sladéw na plastikowych czgsciach sokowiréwki, mogacych powsta¢ po owo-
cach i warzywach o intensywnych barwach.

. Korpus sokowiréwki (6) nalezy przetrze¢ wilgotng Sciereczka.

. Po rozmontowaniu sokowiréwki, wszystkie jej czesci — poza korpusem (11) — nalezy umy¢
w cieptej wodzie z dodatkiem $rodka czyszczacego.

6. W celu catkowitego pozbycia sie pozostatosci po owocach lub warzywach do mycia nalezy

uzywac znajdujgcej sie w komplecie szczotki do czyszczenia (12).

7. Jezeli nie udato sie unikng¢ kolorowych plam, plastikowe czesci nalezy zamoczy¢ w 10%-
wym roztworze soku cytrynowego i wody, a nastepnie wyczysci¢ nie zrgcym srodkiem my-
Jacym.

8. Pokrywke sokowirowki (2), zbieracz obrotowy (5), separator (6), pojemnik na miazge (13),

mozna my¢ rowniez w zmywarce do naczyn (na najwyzszej poice).

[

Sokowiréwke nalezy przechowywac¢ w suchym i chtodnym miejscu. Jezeli urzgdzenie nie be-
dzie uzywane przez dtuzszy okres czasu, zaleca sie jego doktadne oczyszczenie i ponowne za-
pakowanie w oryginalne opakowanie lub inne opakowanie chronigce przed kurzem.



