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p
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N
a produkt udziela się gw

arancji na okres 24 m
iesięcy, która obejm

uje w
ady pow

stałe
z

przyczyn tkw
iących w

sprzedanym
 urządzeniu. G

w
arant zobow

iązuje się do bezpłat-
nego usunięcia ew

entualnej niespraw
ności urządzenia, pod w

arunkiem
 w

ykorzystyw
a-

nia go zgodnie z
przeznaczeniem

 izaleceniam
i Instrukcji O

bsługi oraz przedstaw
ienia

praw
idłow

o w
ypełnionej karty gw

arancyjnej w
raz oryginalnym

 dow
odem

 zakupu. 

N
apraw

a gw
arancyjna urządzenia zostanie w

ykonana w
m

ożliw
ie najkrótszym

 ter-
m

inie, nie przekraczającym
 14 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki. Term

in ten
m

oże w
w

yjątkow
ych przypadkach ulec w

ydłużeniu do 21 dni roboczych, jeżeli na-
praw

a będzie w
ym

agać sprow
adzenia części zam

iennych z
zagranicy. 

Zakres niniejszej G
w

arancji nie obejm
uje żadnych uszkodzeń m

echanicznych. 

G
w

arancja niniejsza nie znajduje zastosow
ania w

sytuacji, jeżeli: 
urządzenie lub dow

ód jego zakupu będą niezgodne ze sobą lub niem
ożliw

e bę-
dzie odczytanie znajdujących się na nich danych,
num

er seryjny urządzenia będzie zniszczony lub nieczytelny,
stw

ierdzona zostanie ingerencja nieupow
ażnionych osób lub nieautoryzow

anych
zakładów

 serw
isow

ych, 
uszkodzenie pow

stanie z
przyczyn natury zew

nętrznej tj.: zjaw
iska atm

osferyczne,
w

yładow
ania elektryczne itp.

G
w

arant m
oże uchylić się od dotrzym

ania term
inu w

ykonania napraw
y gw

arancyj-
nej, jeżeli zaistnieją zakłócenia w

działalności jego przedsiębiorstw
a, spow

odow
ane

nieprzew
idyw

alnym
i okolicznościam

i, w
szczególności takim

i jak: niepokoje spo-
łeczne, klęski żyw

iołow
e, ograniczenia im

portow
e itp.

P
odstaw

ę do rozstrzygania ew
entualnych sporów

 pow
stałych w

trakcie realizacji
upraw

nień w
ynikających z

niniejszej G
w

arancji, stanow
ić będą przepisy praw

a obo-
w

iązujące na terytorium
 R

zeczypospolitej P
olskiej. 

G
w

arancja niniejsza nie w
yłącza, nie ogranicza ani nie zaw

iesza upraw
nień K

upują-
cego w

ynikających z
niezgodności tow

aru
z um

ow
ą. 

W
 przypadku produktu zakupionego przez przedsiębiorcę na fakturę VA

T, okres
gw

arancji zostaje skrócony do 12 m
iesięcy.

L
is
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 p

u
n

k
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 s
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c
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w
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8

D
a
n

e
 te

c
h

n
ic

z
n

e
: 

F
unkcja „ciep

łej m
g

iełki”
3

m
o

ce naw
ilżania

3
tryb

y p
racy —

 A
U

TO
, cichy o

raz ind
yw

id
ualny

E
lektroniczny higrostat —

 m
ożliw

ość ustaw
ienia poziom

u w
ilgotności w

zakresie 40–80 %
 R

H
E

lektro
niczny TIM

E
R

 —
 m

o
żliw

o
ść ustaw

ienia czasu p
racy w

zakresie o
d

 1
d

o
 8

h
W

yśw
ietlacz LE

D
 p

o
kazujący aktualną (żąd

aną) w
ilg

o
tno

ść p
o

w
ietrza

P
o

jem
no

ść zb
io

rnika 8,5 l. 
W

yd
ajno

ść 375 m
l/h (385 m

l/h —
 funkcja „ciep

łej m
g

iełki”) 
M

ax. czas p
racy 22,5 h (22 h —

 funkcja „ciep
łej m

g
iełki”) 

A
uto

m
atyczne w

yłączanie p
o

 o
p

ró
żnieniu zb

io
rnika

N
ap

ięcie: 220–240 V
; 50 H

z
M

o
c: 130 W

G
ło

śno
ść urząd

zenia: <
 30d

B
 (A

) 
Jo

no
w

y w
kład

 filtrujący w
o

d
ę W

C
F

150 (w
 ko

m
p

lecie) 
W

ag
a p

ro
d

uktu: 4,70 kg

P
ro

d
ucent zastrzeg

a so
b

ie p
raw

o
 d

o
 zm

iany sp
ecyfikacji technicznej urząd

zenia. 

P
ro

d
u

kt 
sp

ełn
ia 

w
ym

ag
an

ia 
D

yrektyw
 

E
u

ro
p

ejskich
 

2002/95/E
C

, 
2004/108/E

C
,

2006/96/E
C

. 

O
c
h

ro
n

a
 ś

ro
d

o
w

is
k
a
: 

To
 urząd

zenie zo
stało

 o
znaczo

ne zg
o

d
nie z

D
yrektyw

ą E
uro

p
ejską 2002/96/W

E
 o

raz p
o

l-
ską U

staw
ą z

d
nia 29 lip

ca 2005 r. o
zużytym

 sp
rzęcie elektrycznym

 i
elektro

nicznym
(D

z.U
.N

r 180/2005, p
o

z. 1495) sym
b

o
lem

 p
rzekreślo

neg
o

 ko
ntenera na o

d
p

ad
y. 

Takie o
znako

w
anie info

rm
uje, że sp

rzęt ten, p
o

 o
kresie jeg

o
 użytko

w
ania nie m

o
że b

yć
um

ieszczany łącznie z
innym

i o
d

p
ad

am
i p

o
cho

d
zącym

i z
g

o
sp

o
d

arstw
a d

o
m

o
w

eg
o

. 

U
żytko

w
nik jest zo

b
o

w
iązany d

o
 o

d
d

ania g
o

 p
ro

w
ad

zącym
 p

unkty zb
ió

rki zużyteg
o

 sp
rzę-

tu elektryczneg
o

 i
elektro

niczneg
o

. P
ro

w
ad

zący p
unkty zb

ió
rki, w

tym
 lo

kalne p
unkty

zb
ió

rki, sklep
y o

raz g
m

inne jed
no

stki, tw
o

rzą o
d

p
o

w
ied

ni system
 um

o
żliw

iający o
d

d
anie

teg
o

 sp
rzętu. 

W
łaściw

e p
o

stęp
o

w
anie ze zużytym

 sp
rzętem

 elektrycznym
 i

elektro
nicznym

 p
rzyczynia

się d
o

 uniknięcia szko
d

liw
ych d

la zd
ro

w
ia lud

zi i
śro

d
o

w
iska naturalneg

o
 ko

nsekw
encji,

w
ynikających z

o
b

ecno
ści skład

nikó
w

 nieb
ezp

iecznych o
raz niew

łaściw
eg

o
 skład

o
w

ania
ip

rzetw
arzania takieg

o
 sp

rzętu. 

1

G
R

A
T

U
L

U
J
E

M
Y

! 
K

upując naw
ilżacz firm

y H
B

, w
ybrali P

aństw
o jeden z

najlepszych naw
ilżaczy

pow
ietrza dostępnych obecnie na rynku. 

P
rz

e
p

is
y
 b

e
z
p

ie
c
z
e
ń

s
tw

a
: 

P
rzed rozpoczęciem

 użytkow
ania naw

ilżacza, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją
obsługi i bezw

zględnie jej przestrzegać. Instrukcję obsługi w
raz z dow

odem
 zakupu należy

przechow
yw

ać w
 łatw

o dostępnym
 m

iejscu.

N
ależy upew

nić się, że napięcie w
sieci jest takie sam

o jak w
skazane na urządzeniu. 

Zbiornik należy napełniać tylko czystą, zim
ną najlepiej filtrow

aną w
odą. 

W
celu uniknięcia pożaru, w

zględnie w
strząsu elektrycznego należy podłączyć urządzenie bez-

pośrednio do gniazdka elektrycznego całkow
icie w

suw
ając do niego w

tyczkę. N
ie należy uży-

w
ać kabla przedłużającego. 

Zaw
sze należy w

yłączać urządzenie ze źródła prądu, jeżeli następuje napełnianie albo opróżnia-
nie zbiornika w

odą, zam
iana akcesoriów

 lub czyszczenie urządzenia. 
N

IE
 W

O
LN

O
 w

yciągać w
tyczki naw

ilżacza w
ilgotnym

i rękam
i. 

N
IE

 W
O

LN
O

 urucham
iać urządzenia, jeśli zbiornik jest pusty. 

N
iniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkow

ania przez osoby (w
 tym

 dzieci) o
ograniczo-

nej zdolności fizycznej, czuciow
ej lub psychicznej, osoby nie m

ające dośw
iadczenia lub znajo-

m
ości sprzętu, chyba, że odbyw

a się to pod nadzorem
 lub zgodnie z

instrukcją użytkow
ania

sprzętu, przekazaną przez osoby odpow
iadające za ich bezpieczeństw

o. N
ależy zw

rócić uw
a-

gę, aby dzieci nie baw
iły się sprzętem

. 
U

rządzenie przeznaczone jest w
yłącznie do użytku przez osoby dorosłe ipow

inno znajdow
ać

się poza zasięgiem
 dzieci. 

P
rzed przesunięciem

 urządzenia lub podniesieniem
 zbiornika należy je w

yłączyć iw
yciągnąć

w
tyczkę z

gniazdka. 
P

rzed użyciem
 należy spraw

dzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone, należy zw
rócić szczegól-

ną uw
agę na przew

ód zasilający. Jeżeli jakakolw
iek część jest uszkodzona, N

IE
 W

O
LN

O
 korzy-

stać z
urządzenia. 

N
IE

 W
O

LN
O

 w
łączać urządzenia, gdy w

pobliżu znajdują się w
ybuchow

e i/lub łatw
opalne opary. 

N
ie należy w

ystaw
iać urządzenia na działanie prom

ieni słonecznych, gorących pow
ierzchni, w

il-
goci, ostrych kraw

ędzi itym
 podobnych. 

N
ie staw

iać naw
ilżacza w

pobliżu nieosłoniętego płom
ienia, ani w

pobliżu urządzeń kuchennych
lub grzew

czych. 
W

celu zapew
nienia w

łaściw
ego działania urządzenia należy upew

nić się, czy zostało ono
um

ieszczone na tw
ardej, w

yrów
nanej oraz w

odoszczelnej pow
ierzchni. 

P
rzew

ód zasilający nie pow
inien zw

isać ze stołu, blatu lub tp., ani dotykać żadnych rozgrzanych
pow

ierzchni. 
U

rządzenie przeznaczone jest W
YŁĄ

C
ZN

IE
 do użytku dom

ow
ego. 

N
IE

 W
O

LN
O

 zanurzać urządzenia w
w

odzie lub jakim
kolw

iek innym
 roztw

orze. 
D

o naw
ilżacza N

IE
 W

O
LN

O
 nalew

ać żadnego rodzaju olejków
 eterycznych ani zapachow

ych. 
P

rzed pierw
szym

 użyciem
 urządzenia, należy upew

nić się czy w
szystkie zabezpieczenia zosta-

ły z
niego usunięte (folia itp.). 

Jeżeli naw
ilżacz nie będzie używ

any przez dłuższy okres czasu, należy w
ylać w

odę ze zbiorni-
ka, a

następnie w
yczyścić iw

ysuszyć dokładnie urządzenie. 
U

rządzenie nie jest przeznaczone do użytku na dw
orze. 

W
przypadku aw

arii lub uszkodzenia urządzenia albo któregokolw
iek z

jego elem
entów

, urzą-
dzenie należy dostarczyć S

przedaw
cy albo A

utoryzow
anem

u P
unktow

i S
erw

isow
em

u w
celu

przeprow
adzeniu napraw

y albo w
ym

iany.

i
s
t
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c
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B
u

d
o

w
a
 n

a
w

ilż
a
c
z
a
:

1. R
ączka zbiornika na w

odę
2. D

ysza m
giełki

3. W
yśw

ietlacz LE
D

4. Zbiornik na w
odę

5. P
anel sterow

ania
6. P

rzew
ód zasilający z w

tyczką 
7. W

lot pow
ietrza

8. W
skaźnik m

ocy naw
ilżania

9. C
zujnik tem

peratury i w
ilgotności

pow
ietrza

W
y
ś
w

ie
tla

c
z
 L

E
D

:
P

a
n

e
l s

te
ro

w
a
n

ia
:

2

1. Tryb pracy A
U

TO
2. B

rak w
ody w

zbiorniku
3. W

artości cyfrow
e

4. Funkcja „ciepłej m
giełki”

5. M
oc naw

ilżania
6. Tryb pracy ciągłej 
7. Funkcja TIM

E
R

'a
8. Tryb pracy cichej

1. W
łącznik/w

yłącznik (O
N

/O
FF) 

2. S
E

T U
P

 —
 przycisk w

yboru trybu pracy
3. R

egulacja m
ocy naw

ilżania
4. Funkcja „ciepłej m

giełki”
5. R

egulacja poziom
u w

ilgotności (+
) 

6. R
egulacja poziom

u w
ilgotności (–) 

7. R
egulacja czasu pracy (+

) 
8. R

egulacja czasu pracy (–) 

P
A

N
E

L
 S

T
E

R
O

W
A

N
IA

W
Y

Ś
W

IE
T

L
A

C
Z

 L
E

D

7

R
o

z
w

ią
z
y
w

a
n

ie
 p

ro
b

le
m

ó
w

:

Ż
yczym

y satysfakcji z użytko
w

ania zakup
io

neg
o

 urząd
zenia i zap

raszam
y d

o
 zap

o
znania

się z p
o

zo
stałą o

fertą naszej firm
y na stro

nie interneto
w

ej w
w

w
.h

b
p

o
ls

k
a

.c
o

m
.p

l.

M
giełka nie jest w

ytw
arzana

M
giełka 

nie 
jest 

w
ytw

arza-
na/na 

fro
ncie 

naw
ilżacza

św
ieci się czerw

ona lam
pka

W
A

TE
R

W
ytw

arzana jest m
ała ilość

m
giełki 

M
giełka posiada nieprzyjem

ną
w

oń

R
óżnica pom

iędzy w
skaza-

niem
 

m
iernika 

w
ilg

otności
a

odczuw
aną 

w
ilg

otnością
pow

ietrza jest zbyt duża

M
g

iełka 
w

yd
o

b
yw

a 
się 

na około dyszy

P
rzew

ód zasilający nie jest
praw

idłow
o 

podłączony 
do

g
niazd

ka 
alb

o
 

nie 
zo

stał
naciśnięty przycisk O

N
/O

FF

B
rak w

ody w
 zbiorniku

U
staw

io
na 

jest 
najniższa

m
oc naw

ilżania

P
rzetw

o
rnik 

jest 
zakam

ie-
niony

U
rządzenie jest now

e

W
oda 

w
 

zbiorniku 
nie 

jest
św

ieża

W
lot 

p
ow

ietrza 
jest 

zanie-
czyszczony kurzem

N
aw

ilżacz 
znajd

uje 
się 

w
 

m
iejscu 

p
o

d
atnym

 
na

zm
iany 

w
ilg

o
tno

ści, 
np

.
blisko okna, drzw

i itp

N
aw

ilżacz w
ytw

arza drgania 

P
om

iędzy 
dyszą 

a
zbiorni-

kiem
 jest szczelina

P
odłączyć praw

idłow
o przew

ód zasilający
alb

o
 

w
łączyć 

naw
ilżacz 

za 
p

o
m

o
cą

przycisku O
N

/O
FF

N
apełnić zbiornik

Z
a 

p
o

m
o

cą 
p

rzyciskó
w

 
na 

p
anelu

stero
w

ania 
ustaw

ić 
w

yższą 
m

o
c

naw
ilżania

O
d

kam
ienić 

p
rzetw

o
rnik 

p
o

stęp
ując

zgodnie i instrukcjam
i zaw

artym
i w

 części
K

onserw
acja i czyszczenie

O
tw

o
rzyć 

zb
io

rnik, 
w

ylać 
w

o
d

ę 
i pozostaw

ić otw
arty na okres 12 godzin 

U
m

yć zbiornik i napełnić czystą w
odą

W
yczyścić 

d
o

kład
nie 

w
lo

t 
p

o
w

ietrza.
N

aw
et 

w
 

tym
 

sam
ym

 
p

o
m

ieszczeniu
p

o
zio

m
 

w
ilg

o
tno

ści 
m

o
że 

b
yć 

inny 
w

 różnych m
iejscach

U
staw

ić 
naw

ilżacz 
w

 
m

iejscu 
m

niej
podatnym

 na zm
iany w

ilgotności

U
staw

ić naw
ilżacz na rów

nej pow
ierzchni

P
rzed 

uruchom
ieniem

 
naw

ilżacza 
dysze

m
g

iełki 
zanurzyć 

w
 

w
o

d
zie 

I następnie um
ieścić na zbiorniku

P
R

O
B

LE
M

P
R

ZY
C

ZY
N

A
R

O
ZW

IĄ
ZA

N
IE

i
s
t
r
u
k
c
j
a
1
2
0
0
W
.
q
x
d
 
 
2
0
1
1
-
0
8
-
2
9
 
 
1
2
:
4
9
 
 
P
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g
e
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6

K
o

n
s
e

rw
a
c
ja

 i
c
z
y
s
z
c
z
e

n
ie

:

1. N
aw

ilżacz należy czyścić d
okład

nie p
rzynajm

niej jed
en raz w

tyg
od

niu. 
2. P

rzed
 

p
rzystąp

ieniem
 

d
o 

czyszczenia 
naw

ilżacza, 
należy 

up
ew

nić 
się 

czy 
p

rzew
ód

zasilający został od
łączony od

 g
niazd

a elektryczneg
o. 

3. D
o m

ycia należy używ
ać w

yłącznie m
iękkich, nie rysujących g

ąb
ek. N

IE
 W

O
LN

O
 używ

ać
m

etalow
ych czyścików

, ani żad
nych innych d

rap
iących lub

 ostrych p
rzed

m
iotów

. 
4. N

aw
ilżacza w

żad
nym

 w
yp

ad
ku N

IE
 W

O
LN

O
 zanurzać w

w
od

zie, ani m
yć p

od
 b

ieżącą
w

od
ą. 

5. P
rzetrzeć zb

iornik, p
od

staw
ę oraz p

rzew
ód

 zasilający w
ilg

otną ściereczką z
d

od
atkiem

środ
ka czyszcząceg

o, a
następ

nie w
ytrzeć d

o sucha. 
6. N

aw
ilżacz (p

rzetw
ornik) należy od

kam
ieniać reg

ularnie. Z
ap

ew
ni to jeg

o lep
szą p

racę
oraz d

łuższą żyw
otność. 

7. W
tym

 celu m
ożna używ

ać octu lub
 d

ostęp
nych na rynku środ

ków
 d

o od
kam

ieniania 
(w

 takim
 p

rzyp
ad

ku należy p
ostęp

ow
ać zg

od
nie z

załączoną d
o nich instrukcją). 

8. N
alać d

o p
od

staw
y naw

ilżacza 5–10 krop
li octu, tak ab

y p
rzetw

ornik został całkow
icie

p
rzykryty. W

p
rzyp

ad
ku d

użeg
o zakam

ienienia, d
o w

ysokości nag
rom

ad
zoneg

o osad
u

w
ap

ienneg
o. 

9. P
ozostaw

ić d
o czasu rozp

uszczenia się nag
rom

ad
zoneg

o osad
u w

ap
ienneg

o (5–10 m
in.),

sp
łukać 

d
o

kład
nie 

w
nętrze 

czystą 
w

o
d

ą, 
a

następ
nie 

w
ytrzeć 

d
o

 
sucha 

m
iękką

ściereczką. 

P
rz

e
c
h

o
w

y
w

a
n

ie
 u

rz
ą
d

z
e

n
ia

:

N
aw

ilżacz należy p
rzecho

w
yw

ać w
suchym

 ichło
d

nym
 m

iejscu. Jeżeli urząd
zenie nie b

ę-
d

zie się używ
ane p

rzez d
łuższy o

kres czasu, zaleca się jeg
o

 d
o

kład
ne o

czyszczenie ip
o

-
no

w
ne zap

ako
w

anie w
o

ryg
inalne o

p
ako

w
anie lub

 inne o
p

ako
w

anie chro
niące p

rzed
 ku-

rzem
.

3

P
o

d
s
ta

w
a
 n

a
w

ilż
a
c
z
a
:

1. B
olec zw

alniający zaw
ór zbiornika 

2. W
ylot pow

ietrza z w
entylatora

3. P
rzetw

ornik 
4. K

om
ory w

odne
5. P

ołączenia kom
ór w

odnych
6. P

ływ
ak czujnika poziom

u w
ody 

7. S
zczoteczka do czyszczenia

O
p

is
 u

rz
ą
d

z
e
n

ia
:

N
aw

ilżacz ultradźw
iękow

y U
H

1200W
, dzięki w

yjątkow
o silnem

u przetw
ornikow

i em
ituje w

idocz-
ną m

giełkę w
odną o

cząsteczkach w
ielkości 1–5 um

. P
raca urządzenia podw

yższa ireguluje w
il-

gotność pow
ietrza w

pom
ieszczeniu. 

N
aw

ilżacz posiada system
 zabezpieczający, pow

odujący sam
oczynne w

yłączenie urządzenia,
gdy zbiornik na w

odę zostanie opróżniony. 

N
aw

ilżacz pow
inien pracow

ać w
otoczeniu o

tem
peraturze od 5

do 40 stopni C
 iw

ilgotności
w

zględnej (R
H

) do 80%
. 

T
R

Y
B

P
R

A
C

Y

C
H

A
R

A
K

T
E

R
Y

S
T

Y
K

A

T
R

Y
B

U

D
O

M
Y

Ś
L

N
Y

P
O

Z
IO

M

W
IL

G
O

T
N

O
Ś

C
I

F
U

N
K

C
J
A

C
IE

P
Ł

E
J

M
G

IE
Ł

K
I

C
Z

A
S

P
R

A
C

Y

D
O

M
Y

Ś
L

N
A

M
O

C

N
A

W
IL

Ż
A

N
IA

A
U

TO

T
ryb

 
au

to
m

atyczn
y 

jest
w

łaściw
y 

d
la 

stand
ard

o
-

w
ej 

p
racy 

u
rząd

zen
ia.

W
p

rzyp
ad

ku w
yb

rania try-
b

u autom
atyczneg

o, czuj-
nik 

sp
raw

d
za 

w
ilg

otność
p

o
w

ietrza 
a

n
astęp

n
ie

u
rząd

zen
ie 

n
atych

m
iast

rozp
oczyna p

roces naw
il-

żania. Jakakolw
iek zm

iana
p

o
zio

m
u 

w
ilg

o
tno

ści 
lub

m
ocy naw

ilżania p
ow

od
u-

je p
rzejście na tryb

 IN
D

Y
-

W
ID

U
A

LN
Y

. 

55%

1 
(L), 

2 
(M

) 
alb

o
 

3
(H

),
w

zależności
o

d
 

ró
żn

icy
p

om
ięd

zy p
o-

zio
m

em
 

w
il-

g
o

tn
o

ści 
za-

stan
ej 

a
żą-

d
anej

+
C

iągły

P
O

D
S

T
A

W
A

 N
A

W
IL

Ż
A

C
Z

A

i
s
t
r
u
k
c
j
a
1
2
0
0
W
.
q
x
d
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U
w

a
g

a
:P

rzed rozpoczęciem
 pracy należy spraw

dzić czy żaden z
elem

entów
 urządzenia nie jest

uszkodzony. U
szkodzone urządzenie m

oże zagrażać bezpieczeństw
u. 

U
w

a
g

a
:D

o naw
ilżacza N

IE
 W

O
LN

O
 nalew

ać żadnego rodzaju olejków
 eterycznych ani zapacho-

w
ych, poniew

aż m
oże to spow

odow
ać niepraw

idłow
ą pracę urządzenia lub jego uszkodzenie. 

U
ż
y
tk

o
w

a
n

ie
 n

a
w

ilż
a
c
z
a
:

1. P
rzed pierw

szym
 użyciem

 zbiornik (4) oraz w
nętrze podstaw

y naw
ilżacza należy w

ypłukać
czystą w

odą.
2. P

odnieść 
zbiornik 

(4) 
z 

podstaw
y, 

odkręcić 
korek 

zbiornika, 
napełnić 

zbiornik 
w

odą,
szczelnie dokręcić korek i um

ieścić zbiornik ponow
nie na podstaw

ie.
3. W

łączyć przew
ód zasilający (6) do gniazda 230 V

 i za pom
ocą w

łącznika/w
yłącznika

O
N

/O
FF (1) na panelu sterow

ania uruchom
ić naw

ilżacz.
4. R

ozpoczęcie pracy naw
ilżacza zostanie zasygnalizow

ane zapaleniem
 się w

yśw
ietlacza LE

D
(3) oraz sygnałem

 dźw
iękow

ym
. 

5. N
aw

ilżacz uruchom
i się w

 trybie A
U

TO
, a na w

yśw
ietlaczu LE

D
 (3) pojaw

i się aktualna
w

ilgotność pow
ietrza w

 pom
ieszczeniu.

T
R

Y
B

P
R

A
C

Y

C
H

A
R

A
K

T
E

R
Y

S
T

Y
K

A

T
R

Y
B

U

D
O

M
Y

Ś
L

N
Y

P
O

Z
IO

M

W
IL

G
O

T
N

O
Ś

C
I

F
U

N
K

C
J
A

C
IE

P
Ł

E
J

M
G

IE
Ł

K
I

C
Z

A
S

P
R

A
C

Y

D
O

M
Y

Ś
L

N
A

M
O

C

N
A

W
IL

Ż
A

N
IA

C
IC

H
Y

(N
O

C
N

Y
)

IN
D

Y
W

ID
U

-
A

LN
Y

Tryb cichy jest typow
y dla

ustaw
iania 

naw
ilżacza 

na
odpow

iedni czas działania,
głów

nie przed zaśnięciem
użytkow

nika. P
o w

ybraniu
tego trybu spania, czujnik
sp

raw
d

za 
w

ilg
otność 

p
o-

w
ietrza. 

N
astęp

nie 
utrzy-

m
yw

ana jest w
ilgotność na

poziom
ie 50 %

. C
zas pracy

naw
ilżacza to 6

h, po tym
czasie urządzenie w

yłączy
się 

autom
atycznie. 

Jaka-
kolw

iek 
zm

iana 
p

oziom
u

w
ilgotności lub m

ocy na-
w

ilżania 
p

ow
od

uje 
p

rzej-
ście na tryb IN

D
Y

W
ID

U
A

L-
N

Y
.

Tryb
 

ind
yw

id
ualny 

d
aje

m
o

żliw
o

ść 
d

o
w

o
lnych

ustaw
ień param

etrów
 pra-

cy naw
ilżacza, w

zależno-
ści od preferencji użytkow

-
nika. P

oziom
 żądanej w

il-
g

otności 
p

ow
ietrza, 

m
oc

naw
ilżania, funkcja „ciepłej

m
giełki” 

oraz 
czas 

pracy
m

ogą być ustaw
iane nieza-

leżnie. 

50%

60%

1 
(L), 

2 
(M

) 
alb

o
 

3
(H

),
w

zależności
o

d
 

ró
żnicy

pom
iędzy po-

zio
m

em
 

w
il-

g
o

tno
ści 

za-
stanej a

żąda-
nej

W
 

zależności
o

d
 

d
o

ko
na-

nych 
usta-

w
ień

+

W
 zależno-

ści od do-
ko

n
a

n
yc

h
ustaw

ień

6 h

W
 

za-
le

ż
n

o
-

ści 
o

d
d

o
k

o
-

nanych
u

s
ta

-
w

ień

5

6. W
 zależności od potrzeb za pom

ocą przycisku S
E

T U
P

 (2) na panelu sterow
ania w

ybrać
jeden z

dostępnych, opisanych pow
yżej trybów

 pracy urządzenia. K
ażdorazow

e naciśnię-
cie tego przycisku spow

oduje przełączenie na kolejny tryb w
następującej kolejności: A

U
-

TO
 ->

 C
IC

H
Y

 ->
 IN

D
Y

W
ID

U
A

LN
Y

 ->
 A

U
TO

 …
7. W

 przypadku, jeżeli żaden z dw
óch opisanych pow

yżej trybów
 pracy nie jest dla nas odpo-

w
iedni, istnieje m

ożliw
ość w

yboru ustaw
ień indyw

idualnych —
 poziom

u żądanej w
ilgotno-

ści, m
ocy naw

ilżania oraz w
łączenia albo w

yłączenia funkcji „ciepłej m
giełki”. 

8. Indyw
idualnego ustaw

ienia poziom
u żądanej w

ilgotności dokonujem
y za pom

ocą przyci-
sków

 5
(+

) i6
(–) na panelu sterow

ania. Zakres dostępnych ustaw
ień to 40–80%

 R
H

 co
5

%
. W

trakcie zm
iany tego param

etru na w
yśw

ietlaczu LE
D

 w
idoczny jest napis S

E
T U

P
oraz w

artość w
ybranego poziom

u w
ilgotności, w

chw
ili gdy proces zm

iany ustaw
ienia zo-

stanie dokonany na w
yśw

ietlaczu pojaw
i się napis H

U
M

ID
ITY

 oraz w
skazanie aktualnego

poziom
u w

ilgotności w
pom

ieszczeniu. 
9. D

o zm
iany m

ocy naw
ilżania służy przycisk M

IS
T C

A
P

A
C

ITY
 (3). D

o w
yboru m

am
y trzy m

o-
ce —

 niską (L), średnią (M
) iw

ysoką (H
). K

ażdorazow
e naciśnięcie tego przycisku spow

o-
duje przełączenie poziom

 w
yżej w

następującej kolejności: L ->
 M

 ->
 H

 ->
 L …

10. Funkcja „C
IE

P
ŁE

J M
G

IE
ŁK

I” —
 w

łączenia albo w
yłączenia tej funkcji dokonujem

y za po-
m

ocą przycisku H
E

A
TIN

G
 (4). W

łączenie funkcji sygnalizow
ane jest po przez pojaw

ienie
się na w

yśw
ietlaczu LE

D
 napisu H

E
A

TIN
G

. 
11. U

rządzenie posiada rów
nież m

ożliw
ość ustaw

ienia czasu pracy (funkcja TIM
E

R
'a) w

zakre-
sie 1–8

h (co 1
h) oraz tryb pracy ciągłej. W

celu dokonania w
łaściw

ych ustaw
ień używ

am
y

przycisków
 7

(+
) i8

(–). 
12. P

ierw
sze naciśnięcie przycisku 7

(+
) spow

oduje pojaw
ienie się na w

yśw
ietlaczu LE

D
 sym

-
bolu „C

o”, co oznacza pracę ciągłą. K
ażdorazow

e kolejne naciśnięcie tego przycisku ko-
lejno dodaje 1

h, natom
iast przycisku 8

odejm
uje 1

h. W
łączenie funkcji TIM

E
R

'a sygnali-
zow

ane jest przez pojaw
ienie się na w

yśw
ietlaczu LE

D
 sym

bolu zegara. 
13. P

o upływ
ie zaprogram

ow
anego czasu naw

ilżacz w
yłączy się autom

atycznie. 
14. W

 celu w
yłączenia funkcji TIM

E
R

'a należy użyć przycisku 8
(–), naciskając go aż do poja-

w
ienia się na w

yśw
ietlaczu LE

D
 sym

bolu „C
o” —

 praca ciągła. 
15. N

aw
ilżacz posiada tryb pracy ze ściem

nionym
 w

yśw
ietlaczem

 LE
D

. W
celu jego aktyw

ow
a-

nia należy nacisnąć przycisk w
łącznik/w

yłącznik O
N

/O
FF (1) na panelu sterow

ania. K
olej-

ne naciśnięcie tego przycisku spow
oduje w

yłączenie urządzenia. 
16. K

iedy zbiornik na w
odę zostanie opróżniony, naw

ilżacz w
yłączy się autom

atycznie, a
na

w
yśw

ietlaczu LE
D

 (3) pojaw
i się napis W

A
TE

R
. W

celu kontynuacji pracy urządzenia, nale-
ży ponow

nie napełnić zbiornik w
odą. Jeżeli system

 ten nie działa praw
idłow

o, należy skon-
taktow

ać się ze A
utoryzow

anym
 P

unktem
 S

erw
isow

ym
.

W
k
ła

d
 filtru

ją
c
y
 w

o
d

ę
:

Zadaniem
 w

kładu filtrującego jest oczyszczenie w
ody ze znajdującego się w

niej kam
ienia.

O
kres funkcjonow

ania w
kładu zależy od czasu codziennego użytkow

ania naw
ilżacza oraz od

tw
ardości w

ody. Im
 tw

ardsza jest w
ystępująca na danym

 obszarze w
oda tym

 w
iększa ilość m

i-
nerałów

 będzie się w
niej znajdow

ała itym
 częściej trzeba będzie w

ym
ieniać filtr. Zalecana jest

w
ym

iana w
kładu przynajm

niej raz na dw
a m

iesiące (zależnie od częstotliw
ości użytkow

ania na-
w

ilżacza) lub w
przypadku em

itow
ania przez naw

ilżacz białego pyłu. 

W
 celu dokonania w

ym
iany w

kładu należy: 

1. O
dłączyć urządzenie od źródła prądu izdjąć zbiornik z

podstaw
y. 

2. O
dkręcić korek zbiornika iusunąć zużyty w

kład filtrujący. 
3. R

ozpakow
ać now

y w
kład izam

ocow
ać go na korku zbiornika. 

4. S
zczelnie dokręcić korek ium

ieść zbiornik ponow
nie na podstaw

ie. 

i
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t
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