
H
B

 P
olska S

p. z o.o.
S

olec 29K
05-532 B

aniocha
tel.: +

 48 22 736 48 00
fax: +

 48 22 736 48 10
e-m

ail: bok@
hbpolska.com

.pl

w
w

w
.h

b
p

o
ls

k
a
.c

o
m

.p
l

IN
S

T
R

U
K

C
J
A

 O
B

S
Ł

U
G

I
A

D
N

O
T

A
C

J
E

 O
 P

R
Z

E
B

IE
G

U
 N

A
P

R
A

W
Y

D
ata zg

ło
szen

ia

O
p

is w
yko

n
an

ych
 czyn

n
o

ści,       
w

ykaz w
ym

ien
io

n
ych

 części

O
p

is w
yko

n
an

ych
 czyn

n
o

ści,       
w

ykaz w
ym

ien
io

n
ych

 części

O
p

is w
yko

n
an

ych
 czyn

n
o

ści,       
w

ykaz w
ym

ien
io

n
ych

 części

O
p

is w
yko

n
an

ych
 czyn

n
o

ści,       
w

ykaz w
ym

ien
io

n
ych

 części

p
o

d
p

is tech
n

ika
p

ieczątka serw
isu

p
o

d
p

is tech
n

ika
p

ieczątka serw
isu

p
o

d
p

is tech
n

ika
p

ieczątka serw
isu

p
o

d
p

is tech
n

ika
p

ieczątka serw
isu

D
ata zg

ło
szen

ia

D
ata zg

ło
szen

ia

D
ata zg

ło
szen

ia

D
ata n

ap
raw

y

D
ata n

ap
raw

y

D
ata n

ap
raw

y

D
ata n

ap
raw

y

odcinek d odcinek c odcinek b odcinek a

W
e
n
t
_
S
F
 
4
3
0
1
.
q
x
d
 
 
2
0
1
0
-
1
1
-
0
3
 
 
2
3
:
0
0
 
 
P
a
g
e
 
1



N
a produkt udziela się gw

arancji na okres 24 m
iesięcy, która obejm

uje w
ady pow

stałe
z

przyczyn tkw
iących w

sprzedanym
 urządzeniu. G

w
arant zobow

iązuje się do bezpłat-
nego usunięcia ew

entualnej niespraw
ności urządzenia, pod w

arunkiem
 w

ykorzystyw
a-

nia go zgodnie z
przeznaczeniem

 izaleceniam
i Instrukcji O

bsługi oraz przedstaw
ienia

praw
idłow

o w
ypełnionej karty gw

arancyjnej w
raz oryginalnym

 dow
odem

 zakupu. 

N
apraw

a gw
arancyjna urządzenia zostanie w

ykonana w
m

ożliw
ie najkrótszym

 ter-
m

inie, nie przekraczającym
 14 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki. Term

in ten
m

oże w
w

yjątkow
ych przypadkach ulec w

ydłużeniu do 21 dni roboczych, jeżeli na-
praw

a będzie w
ym

agać sprow
adzenia części zam

iennych z
zagranicy. 

Zakres niniejszej G
w

arancji nie obejm
uje żadnych uszkodzeń m

echanicznych. 

G
w

arancja niniejsza nie znajduje zastosow
ania w

sytuacji, jeżeli: 
urządzenie lub dow

ód jego zakupu będą niezgodne ze sobą lub niem
ożliw

e bę-
dzie odczytanie znajdujących się na nich danych,
num

er seryjny urządzenia będzie zniszczony lub nieczytelny,
stw

ierdzona zostanie ingerencja nieupow
ażnionych osób lub nieautoryzow

anych
zakładów

 serw
isow

ych, 
uszkodzenie pow

stanie z
przyczyn natury zew

nętrznej tj.: zjaw
iska atm

osferyczne,
w

yładow
ania elektryczne itp.

G
w

arant m
oże uchylić się od dotrzym

ania term
inu w

ykonania napraw
y gw

arancyj-
nej, jeżeli zaistnieją zakłócenia w

działalności jego przedsiębiorstw
a, spow

odow
ane

nieprzew
idyw

alnym
i okolicznościam

i, w
szczególności takim

i jak: niepokoje spo-
łeczne, klęski żyw

iołow
e, ograniczenia im

portow
e itp.

P
odstaw

ę do rozstrzygania ew
entualnych sporów

 pow
stałych w

trakcie realizacji
upraw

nień w
ynikających z

niniejszej G
w

arancji, stanow
ić będą przepisy praw

a obo-
w

iązujące na terytorium
 R

zeczypospolitej P
olskiej. 

G
w

arancja niniejsza nie w
yłącza, nie ogranicza ani nie zaw

iesza upraw
nień K

upują-
cego w

ynikających z
niezgodności tow

aru
z um

ow
ą. 

W
 przypadku produktu zakupionego przez przedsiębiorcę na fakturę VA

T, okres
gw

arancji zostaje skrócony do 12 m
iesięcy
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P
rz

e
c
h

o
w

y
w

a
n

ie
 w

e
n

ty
la

to
ra

:

W
entylator m

ożna przechow
yw

ać w
całości lub po rozłożeniu na części. U

rządzenie należy
przechow

yw
ać w

bezpiecznym
 isuchym

 m
iejscu. 

W
 przypadku rozm

ontow
anego w

entylatora zaleca się przechow
yw

anie go w
oryginalnym

opakow
aniu (lub w

innym
 pudle odpow

iedniej w
ielkości).

D
a
n

e
 te

c
h

n
ic

z
n

e
:

W
entylator biurkow

y o m
ocy 55 W

Ś
rednica 43 cm

3 prędkości naw
iew

u
A

utom
atyczna oscylacja w

 pionie i w
 poziom

ie
P

ięcioram
ienne śm

igło
R

egulacja kąta nachylenia głow
icy

R
egulacja w

ysokości nogi
N

apięcie: 230 V
; ~

 50H
z

W
aga produktu: 3,60 kg

Życzym
y satysfakcji z użytkow

ania zakupionego urządzenia i zapraszam
y do zapoznania się 

z pozostałą ofertą naszej firm
y na stronie internetow

ej w
w

w
.h

b
p

o
ls

k
a
.c

o
m

.p
l.

P
roducent zastrzega sobie praw

o do zm
iany specyfikacji technicznej urządzenia.

P
rodukt spełnia w

ym
agania D

yrektyw
 E

uropejskich 2002/95/E
C

, 2004/108/E
C

, 2006/95/E
C

.

O
c
h

ro
n

a
 ś

ro
d

o
w

is
k
a
:

To urządzenie zostało oznaczone zgodnie z
D

yrektyw
ą E

uropejską 2002/96/E
C

 oraz polską
U

staw
ą z

dnia 29 lipca 2005 r. o
zużytym

 sprzęcie elektrycznym
 i

elektronicznym
 (D

z.U
. 

N
r 180/2005, poz. 1495) sym

bolem
 przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakow
anie inform

uje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkow
ania nie m

oże być um
iesz-

czany łącznie z
innym

i odpadam
i pochodzącym

i z
gospodarstw

a dom
ow

ego. 

U
żytkow

nik jest zobow
iązany do oddania go prow

adzącym
 punkty zbiórki zużytego sprzętu

elektrycznego i
elektronicznego. P

row
adzący punkty zbiórki, w

tym
 lokalne punkty zbiórki,

sklepy oraz gm
inne jednostki, tw

orzą odpow
iedni system

 um
ożliw

iający oddanie tego sprzętu. 

W
łaściw

e postępow
anie ze zużytym

 sprzętem
 elektrycznym

 ielektronicznym
 przyczynia się do

uniknięcia szkodliw
ych dla zdrow

ia ludzi iśrodow
iska naturalnego konsekw

encji, w
ynikających

z
obecności składników

 niebezpiecznych oraz niew
łaściw

ego składow
ania iprzetw

arzania ta-
kiego sprzętu.

1

P
rz

e
p

is
y
 b

e
z
p

ie
c
z
e

ń
s
tw

a
:

P
rzed rozpoczęciem

 użytkow
ania w

entylatora należy dokładnie zapoznać się z niniejszą
instrukcją obsługi i bezw

zględnie jej przestrzegać. Instrukcję obsługi w
raz z kartą gw

arancyjną
oraz dow

odem
 zakupu należy przechow

yw
ać w

 łatw
o dostępnym

 m
iejscu.

N
ależy upew

nić się, że napięcie w
sieci jest takie sam

o jak w
skazane na urządzeniu. 

W
 celu uniknięcia pożaru, w

zględnie w
strząsu elektrycznego należy podłączyć urządzenie bez-

pośrednio do gniazdka elektrycznego całkow
icie w

suw
ając do niego w

tyczkę. N
ie należy uży-

w
ać kabla przedłużającego. 

Zaw
sze należy w

yłączać urządzenie ze źródła prądu, jeżeli w
danej chw

ili nie jest używ
ane bądź

następuje zam
iana akcesoriów

 lub czyszczenie urządzenia. A
by w

yłączyć urządzenie z
sieci, na-

leży w
yciągnąć w

tyczkę z
gniazda. W

ŻA
D

N
YM

 W
YP

A
D

K
U

 nie należy ciągnąć za przew
ód. 

U
rządzenie przeznaczone jest w

yłącznie do użytku przez osoby dorosłe ipow
inno znajdow

ać
się poza zasięgiem

 dzieci. 
N

ie w
olno zostaw

iać urządzenia podłączonego do źródła zasilania bez nadzoru ze w
zględu na

m
ożliw

ość pow
stania pożaru. 

W
 celu zapew

nienia w
łaściw

ego działania urządzenia należy upew
nić się, czy zostało ono

um
ieszczone na tw

ardej, rów
nej oraz suchej pow

ierzchni. 
P

rzed użyciem
 należy spraw

dzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone, należy zw
rócić szczegól-

ną uw
agę na przew

ód zasilający. Jeżeli jakakolw
iek część jest uszkodzona, N

IE
 W

O
LN

O
 korzy-

stać z
urządzenia. 

N
IE

 W
O

LN
O

 w
łączać urządzenia, gdy w

pobliżu znajdują się w
ybuchow

e i/lub łatw
opalne 

opary. 
N

ie należy w
ystaw

iać urządzenia na działanie prom
ieni słonecznych, gorących pow

ierzchni, w
il-

goci, ostrych kraw
ędzi itym

 podobnych. 
N

ie staw
iać w

entylatora w
pobliżu nieosłoniętego płom

ienia, ani w
pobliżu urządzeń kuchennych

lub grzew
czych. 

P
rzew

ód nie pow
inien zw

isać ze stołu lub blatu. U
w

ażać, aby przew
ód nie dotykał gorących po-

w
ierzchni. 

N
IE

 W
O

LN
O

 w
łączać urządzenia, jeżeli kratki w

entylatora nie są praw
idłow

o zam
ocow

ane. 
N

IE
 W

O
LN

O
 dotykać ruchom

ych części w
entylatora. 

N
IE

 W
O

LN
O

 w
kładać żadnych przedm

iotów
 w

ew
nątrz urządzenia, po za osłonę. 

S
tosow

anie akcesoriów
 nie zalecanych lub nie sprzedaw

anych przez producenta w
entylatora

grozi niebezpieczeństw
em

. 
U

rządzenie przeznaczone jest W
YŁĄ

C
ZN

IE
 do użytku dom

ow
ego. N

ie należy używ
ać go

w
obiektach kom

ercyjnych ani przem
ysłow

ych. U
rządzenie nie jest przeznaczone do użytku na

dw
orze. 

W
 przypadku aw

arii lub uszkodzenia urządzenia albo któregokolw
iek z

jego elem
entów

, urzą-
dzenie należy dostarczyć S

przedaw
cy albo A

utoryzow
anem

u P
unktow

i S
erw

isow
em

u w
celu

przeprow
adzeniu napraw

y albo w
ym

iany. 
N

IG
D

Y nie należy zanurzać urządzenia w
w

odzie lub jakim
kolw

iek innym
 roztw

orze.
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2

O
p

is
 u

rz
ą
d

z
e

n
ia

:

1. P
rzednia osłona w

entylatora
2. O

bręcz m
ocująca osłony w

entylatora
3. E

lem
ent m

ocujący śm
igło w

entylatora
4. Ś

m
igło w

entylatora
5. P

ierścień m
ocujący tylną osłonę

6. Tylna osłona w
entylatora

7. W
ałek silnika napędzający śm

igło
8. P

rzycisk urucham
iający funkcję oscylacji 

9. R
egulacja kąta nachylenia głow

icy
w

entylatora
10. R

egulator prędkości naw
iew

u/W
łącznik

11. Ś
ruba m

ocująca kolum
nę z nogą

12. N
oga w

entylatora/pierścień regulacji
w

ysokości nogi
13. P

odstaw
a w

entylatora
14. P

ierścień m
ocujący nogę w

entylatora do
podstaw

y

M
o

n
ta

ż
 w

e
n

ty
la

to
ra

 (p
o

d
s
ta

w
y
, g

ło
w

ic
y
):

1. U
m

ieścić tylną osłonę (6) na obudow
ie silnika, a

następnie ją zam
ocow

ać za pom
ocą pier-

ścienia (5). Tylna osłona pow
inna przylegać m

ocno do obudow
y silnika. 

2. U
m

ieścić śm
igło (4) na w

ałku napędzającym
 (7), a

następnie zam
ocow

ać je za pom
ocą ele-

m
entu m

ocującego (3). 
3. N

a tylnej osłonie (6) um
ieścić obręcz m

ocującą (2), przyłożyć do niej przednią osłonę (1)
iustaw

ić ja tak, aby logo H
B

 znajdow
ało się w

położeniu poziom
ym

, a
następnie unierucho-

m
ić przednią osłonę po przez dokręcenie śruby znajdującej się na łączeniu obręczy m

ocu-
jącej (2). 

4. P
ołączyć dw

uelem
entow

ą podstaw
ę w

entylatora (13) z
nogą um

ożliw
iającą regulację w

yso-
kości (12). 

5. O
d spodu podstaw

y zam
ocow

ać nogę (12) za pom
ocą pierścienia m

ocującego (14). 
6. W

ysunąć w
ew

nętrzną cześć nogi w
entylatora (12), zainstalow

ać na niej kolum
nę w

entylato-
ra w

raz silnikiem
 igłow

icą, a
następnie zam

ocow
ać całość śrubą m

ocującą (11). 

O
b

s
łu

g
a
 w

e
n

ty
la

to
ra

: 

1. U
staw

ić w
entylator na rów

nej isuchej pow
ierzchni. 

2. R
egulator prędkości naw

iew
u (10), znajdujący się na kolum

nie w
entylatora, pow

inien być
ustaw

iony w
pozycji W

yłączone (0). 
3. W

tyczkę w
entylatora w

łączyć do gniazdka prądu zm
iennego o

napięciu 220–240 V
. 

4. W
 celu ustaw

ienia prędkości naw
iew

u należy przekręcić regulator prędkości na jedną z
m

oż-
liw

ych pozycji: 1, 2
albo 3. 

5. W
łącznik funkcji oscylacji (8) um

ieszczony jest na obudow
ie silnika. A

by w
łączyć tą funkcję,

należy w
cisnąć przycisk do dołu, w

celu jej w
yłączenia należy pociągnąć przycisk do 

góry. 
6. W

entylator posiada m
ożliw

ość regulacji kąta nachylania głow
icy. W

tym
 celu należy odkrę-

cić lekko śrubę regulacji (9), przechylić głow
icę do przodu lub do tyłu do m

om
entu osiągnię-

cia żądanego nachylenia, a
następnie dokręcić śrubę regulacji (9). 

7. W
entylator posiada m

ożliw
ość regulacji w

ysokości nogi. W
tym

 celu należy odkręcić lekko
pierścień regulacji w

ysokości (12), ustaw
ić żądaną w

ysokość, a
następnie dokręcić pier-

ścień regulacji w
ysokości (12). 

C
z
y
s
z
c
z
e

n
ie

 i
k
o

n
s
e

rw
a
c
ja

: 

P
rzed przystąpieniem

 do czyszczenia w
yłączyć urządzenie z

sieci. 
W

entylator należy czyścić m
iękką, w

ilgotną ściereczką (z dodatkiem
 łagodnego płynu do

czyszczenia). N
ie należy używ

ać benzyny ani rozpuszczalników
. 

P
rzy czyszczeniu m

iejsc w
okół obudow

y silnika należy zachow
ać szczególną ostrożność,

aby na silnik ani na inne części elektryczne nie dostała się w
oda. 

U
w

ażać, aby na obudow
ę silnika ani do w

ew
nątrz obudow

y nie dostaw
ała się w

oda. 
P

o zakończeniu czyszczenia należy dokładnie osuszyć za pom
ocą suchej ściereczki w

szyst-
kie elem

enty w
entylatora. 
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