Y
°e
®
°®

Polska

HB Polska Sp. z 0.0.

Siedziba:

Solec 29K, 05-532 Baniocha

tel.: + 48 22 736 48 00, fax: + 48 22 736 48 10
e-mail: hb@hbpolska.com.pl

Cyrkulator powietrza AC3020S

Opis Symbol Wartos$¢ | Jednostka
Maksymalne natezenie przeptywu powietrza F 38,97 m3/min
Moc wentylatora P 55 Y%
Wartosc eksploatacyjna SV 0,82 (m3/min)W
Pobdr mocy w trybie czuwania Pss 0 \\Y%
Poziom mocy akustycznej wentylatora Lwa 59 dB(A)
Maksymalna predkosc powietrza c 2,98 m/s

Norma dla pomiaru wartosci eksploatacyjnej

IEC 60879:1986 (zm.1992)

Dodatkowych informacji udziela

HB Polska Sp. z 0.0.

Solec 29K, 05-532 Baniocha
tel.: +48 22 736 48 00
e-mail: hb@hbpolska.com.pl

Solec, 26 maja 2014 r.,

Solec 29 K, 05532 g

Patryk @Gorski
Dyrektor Operacyjny

NIP: 123-08-98-873, Regon: 016298493

Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydzial Gospodarczy KRS 0000030176
Kapitat zaktadowy 50.000 zt

Bank PKO BP S.A. 16 1020 1169 0000 8002 0098 3858
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